ured: Brace Cetina 2a
tel: 051/262-076
. fax: 051/262-095

gsm: 091/450-3701

e-mail: info@adrialift.hr
web: www,adrialift.hr

d.o.o. za projektiranje, odrzavanje,
rekonstrukciju i ugradnju dizala

IBAN: HR53 2500 0091 1012 4369 5

Sjediste: Brace Baci¢ 36, 51000 RIJEKA (HR) &l
OIB: 36856415212 PDV br.: HR36856415212 d I

Investitor: OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA
NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR
OIB: 42561610611

Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA
GRADEVINE OSNOVNE SKOLE
VLADIMIRA NAZORA U VRSARU |
DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE
JEDNODIJELNE DVORANE

Lokacija: novoformirana Cestica k.€. 332, k.o.
Vrsar (nastala od k.¢. 332,
dio k.. 326/1, k.¢. 327, k.€. 325/1,
k.C. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Z.0.P. Z-24/23

Broj projekta: 21-13

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Datum: veljaca 2024.
MAPA 7

STROJARSKI PROJEKT DIZALA

ELIGIO LEGOVIC, dipl.ing.arh.
Digitalno potpisao:

EI |g 10 Eligio Legovi¢

P4 Datum: 2024.02.27
LegOVIC 15:13:31 +01'00'

Projektant dizala:

ANDREJ GOTAR, dipl.ing.str.

. Digitally signed by
A n d reJ Andrej Cotar
~ Date: 2024.02.20
COta r 13:28:49 +01'00'

DEAN LIKER, ing.str.

Digitalno potpisao: DEAN

D EA N LI KE gaKtEuRm: 2024.02.27 10:04:47

+01'00'




investitor:  OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

ADRIALIFT Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
d.0.0. za projektiranje, OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
odrzavanje, rekonstrukciju i | DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE

ugradnju dizala
DVORANE
ul Bg,gf EssmsisiféleszKA Lokacija: novoformirana Gestica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

2146

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

Sadrzaj projekta

1. Op¢i podaci

2. Tehnicki opis dizala

3. Procjena trodkova ugradnje dizala

4. ProraCun elemenata dizala

5. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

6. Prikaz tehniCkih mjera zastite od pozara

7. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva na gradevinu
8. Program kontrole osiguranja kvalitete

9. Projektni nacrti dizala




ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

investitor:  OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

Gradevina:. REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

Lokacija: novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka

stranica:

projekta: 3/46
Z-24/23
Glavni
projekt br.: 2/2024
21-13

Gradevina :

Investitor : OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

Ul. Rade Koné&ara 72, 52450 VRSAR
OIB: 42561610611

DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE
JEDNODIJELNE DVORANE

Lokacija: novoformirana Cestica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.¢. 327,
k.C. 325/1, k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Faza projekta : GLAVNI PROJEKT

1. OPCI PODACI

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU |




ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

446

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

1. OPCI PODACI

o0k wnPE

Popis mapa glavnog projekta
Izvadak iz sudskog registra
Ugovor o poslovnoj suradnji izmedu tvrtke Adrialift d.o.0. Rijeka i tvrtke Solis Istra d.o.o.
Potvrda o upisu u Hrvatsku komoru inZenjera strojarstva
RjeSenje o imenovanju projektanta dizala

Izjava projektanta dizala o uskladenosti projekta s odredbama

posebnih zakona i drugih propisa, te posebnih uvjeta




ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

5/46

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA — ZOP Z-24/23

mapa 1 Arhitektonski projekt
projektant: Eligio Legovic, dipl.ing.arh., E. Legovic¢, arhitektonski studio d.o.o., Pore¢

mapa 2 Gradevinski projekt - projekt konstrukcije

projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Pore&

mapa 3 Projekt vodovoda i kanalizacije

projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Pore&

mapa 4 Projekt elektrotehniékih instalacija

projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

mapa 5 Projekt sustava za dojavu pozara

projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

mapa 6 Strojarski projekt-grijanja, hladenja i ventilacije
projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inzenjering d.o.o., Pore¢

mapa 7 Strojarski projekt dizala
projektant: Andrej Cotar, dipl.ing.str., ADRIALIFT d.o.o., Rijeka

mapa 8 Strojarski projekt-ukapljeni naftni plin
projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., Fabris inZenjering d.o.o., Pore¢

elaborat 1 Elaborat zastite od pozara

projektant: Nadan Kosanovi¢, dipl.ing.str., ing. LABOS d.o.0., Pula

elaborat 2 Elaborat zastite na radu
projektant: Elvis Salamun, ing.grad., Singrad d.o.o., Pore¢




ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

investitor:  OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

Gradevina:. REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

Lokacija: novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

6/46

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

lzvadak iz sudskog registra

"
o




ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

investitor:  OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

Gradevina:. REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

Lokacija: novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

7146

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

lzvadak iz sudskog registra

"w
»




Investitor:
Gradevina:
d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala
ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA L
OIB: 36856415212 Lokacija:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Konc¢ara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

8/46

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

lzvadak iz sudskog registra

"
P




ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju
ugradnju dizala

ul. Brade Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

Investitor:  OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Kondara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

Gradevina:. REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE

. OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

! | DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

Lokacija: novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.¢. 326/1, k.¢. 327, k.¢. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

9/46

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

Ugovor o poslovnoj suradnji

izmedu tvrtke Adrialift d.o.o. Rijeka i tvrtke Solis Istra d.o.o.

ADRIALIFT d.o.0.
Brade Badic 36, Rijeka, OIB: 36856415212, kojeg zastupa dan uprave Dean Liker, ing. stroj.

SOLIS ISTRA d.o.0.
Nikole Cara 4, Rijeka, OLB: 61500805654, kojeg zastupa San uprave Andrej Cotar, dipl. ng.

stroj,, sklapaju
UGOVOR O POSLOVNOJ I TEHNICKOJ SURADNII

CGlanak 1.
Ugavorne strane utvrduju da je predmet ovog Ugovora razvganje posiovne | tehnidke suradnie te u
tom smislu imaju interes za;

« [zvodenje projekata
« Vodenje gradiliita
» Nadzor nad ugradnjom

Qanak 2.
Ugavorne strane utwrduju da de suradivati sukladno praviima struke | vadedim zakonskim odredbama.

Ganak 3.
Ugavorne strane sporazumne su da za zvriene posiove ispostave racune prema stvamey vrijednosti
pojedinog wwienog posa,

Ganak 4.
Rokowvi za obavljanje pojedinih posiova bt de odredivani za svaki posao posebno uz suglasnost obje
ugovorne strane. Platanje djene 2a obavljene radove obavit e naruditel) zajednitiog posla izvoditel
posda u roku od napede 30 dana od edavanja raduna

Ganak 5.
Ovaj Ugover o poslovnoj | tehnithe) suradng stupa na snagu danom cbostrancg potpisa, a skiapa se
na neograndens vrijeme, odnosno, do prsanog opoziva jedne od ugovornih strana.

Ganak 6.
Ugovorne strane suglasne su da de rapno Euvatl kao posiovnu tajnu sve podatke i/ill informadije koje
Im budu pricpéene tijekom ispunjavanja ovog Ugovora, & bez obzira na nadin priopcenia ik sazmanga
podataka i informacia.

Canak 7.
Za sve slemente ko nsu pesebno uredeni ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o
obaveznim odnosima,

Clanak 8.
Ugovorne strane su sporazumne da ce sve sporove, koji eventualno proizadu iz primjene ovog
ugovora, prvenstveno riedavati sporazumno, a ako se nastali spor ne bi mogao rijesiti prema odredbi
prethodnog stavka, tada je za nedenje spora nadlelan Trgovadki sud u Rijeci,
Ganak 9,
Ovaj Ugovor sastavijen je u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka strana zadriava | (jedan) primjerak,
U Rijea, 24. veljace 2023, godine,
ADRIALIFT d.o.0, SOLIS ISTRA d.o.o.
Dean Liker, ing.

Cwvestor  Anote; Cotar

ADRIALIFT dos. |

1JEK A, Smmce b - 1 >

o protokTiOniS. Sotavenis " . s istra

orveve | wpradnjy 2aalo e m“? aess
e




Investitor:
Gradevina:
d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala
ul. Brace Bacic¢ 36, RIJEKA .
OIB: 36856415212 Lokacija:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

10/ 46

Glavni
projekt br.:

21-13

(nastala od k.¢€. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

212024

Potvrda o upisu u Hrvatsku komoru inzenjera strojarstva

KLASA: 0250772403777

URBROJ:
Zapreb,

251.503.03.02.24-1
12.02.2024.

Hrvarsks komora m2enjera strojasstva na remel ju flanka 159, Zakonz o opéem upraviom

postupku (“Narodne novine”, bi. £7009), po zahitjeva koji je podnio Amdrej Cotar, dipling.siroj.. Rijeka,
Nikole Cam 4, zdaje

~

POTVRDU

Uvadom o sluzbenu evadenciju kojo vodi Hevatskn komora inZenjen sirojanstva razvadno je da je Andrej
Cotar. dipl.ing.swwo).. OIB 89047251169, Rijeka, upisan u lmenik ovlaseenil in2enjera srojarstva. s danotmn
upisa 06.04.201 1. podine, pod rednbm beojemn 1715, e je stekao peavo na uporab strukoviog 1mziva
“oviadteni lnZenjer strojarstva®.

Andrej Cotar, dipLing.stroj.. upisan u Imemk ovladtemh m2enyer swrojarstva, pod redmm brojem 1715
i je u statusy mirovanja clanseva u Hrvasko) komon inenjera strojarstva,

Andrej Cotar, dipLing.stroj., upisan v Imenik ovladtenih in2enjer strojarstva, pod rednim brojem 1715
nije pod stegoviim postupkom te nema izreem mjer priviemenog ili trajnog eduzimanja prava na
obavljanje stnnih poslova oviattenog mZenjera strojarsiva,

4. Ova porvida se moZe Korkstin samo u svhu dokazivangs da je imenovan akiivas clan Hevarske komore
indenjera strojasstva Kojga je pravia sljednsca Hrvaiske Xomaore ashitekata i in2enjera u graditeljsiva -
Razreda u2enjera strojarstva.

Vo jeme 1zdavania: 12.02.2024. 12:16:30
Izdawate]) cemifikata CN<HRVATSKA KOMORA INZENTERA
STROJARSTVA, L-ZAGREB,
OID.2.54.97-VATHR- 26023027358, O~HKIS, C~HR
Sertjski b Y0202 7358,3.37
ATSKA KOMORA Ry Vo) ’
INVENJERA STROIARSTVA. | Alooiiam potpisa: SHAZSGRthRSA
Bio) zapisa 2024-77
Koutrolni beoj: 277734402
Elelaronitki pedar: MITBIANE s G OBAQEFAADCAGEAMIBO K CAQEA My THR 1YY GaT US vz 4dfoGasiM
FIFuRePUVOI [20ALLISpI WY Och IB A T Uelulon K3 e MGW YLigN 39855 0 S ) s 3CI0USW o O
B - 253 Vet v MU ZRg LS Y p Yy BlarGUsAQTF YZHBqRyUC 931 7Y OV mpdNa Lz U BE
Sy T OBAIKAN T ZO K LOZ06: Sk BpdocZp Col W s HZNT SRY 7T Brm #0004+ Oclggnde COY
KIuenSaP s AWY SHpla YW NUASSY Sa¥ Sup Fa o1 7Y GQaSW s WauMlipeh L 07EsuSe

Infoensci je za peovier Elektrozadka zapust se Cuvaju napvise 3 mjeseca od tieputka penessan ja te se u tom toka made

dokumenm v ety prow peta ekekiromdkop 2apaa uvadent & edeknomks zaprs Kopetts se pristuge petern bioga

zapesa 1 hostrolnog beo gy otismpog @ koot oloom dsjelo elekuondchop zipisa, putem Inlerne
adress hurps Vegradoss bl b dokumesn.- geovyesa




Investitor:

ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

Gradevina:

ul. Brace Bacic¢ 36, RIJEKA L
OIB: 36856415212 Lokacija:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka

stranica:

projekta: 11/ 46
Z-24/23
Glavni
projekt br.: 2/2024
21-13

Rjesenje o imenovanju projektanta dizala

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine broj: 153/13 i 20/17), Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine broj: 47/98), te Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine broj: 40/99), imenuje se:

ANDREJ COTAR, dipl.ing.str.

upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva Hrvatske komore inZenjera strojarstva, pod rednim

brojem 1715

Rjesenje :

Investitor :

Gradevina :

Lokacija:

Faza projekta :

Klasa: UP/I-310-01/11-01/1715
Ur.br.: 503-04-11-1
Zagreb, 10.04.2011. godine

za projektanta dizala

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

Ul. Rade Koné&ara 72, 52450 VRSAR
OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE OSNOVNE
SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU | DOGRADNJA
SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE DVORANE

novoformirana Cestica k.¢. 332, k.o. Vrsar

(nastala od k.¢€. 332, dio k.¢. 326/1, k.¢. 327, k.C. 325/1,

k.C. 328/1, sve k.o. Vrsar)

GLAVNI PROJEKT

Imenovani zadovoljava odredbe ¢lanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine broj: 153/13 i 20/17),
te se u svemu mora pridrzavati vazecih propisa i odredaba Zakona.

Direktor:
DEAN LIKER, ing.str.




investitor ~ OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU Zajednicka
v . oznaka tranica:
ADRIALIFT Ul. Rade Konc&ara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611 orojeKia: i;ﬁflﬂzz
Gradevina: REKONSTRVUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE 7-24/23
d.o.0. za projektiranje, OSNOVNE SKO‘I'.E VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
°d'za‘{fg“g§a;753?;;[;"“”” ' | DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE Glavni
ul Bg,gf Eg‘gls(gifgglufm Lokacija:  novoformirana Gestica k.&. 332, k.o. Vrsar projekt br.: 2/2024
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1, 21-13
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Na temelju Zakona o gradnji daje se:

| ZJAVA

0 uskladenosti projekta ugradnje dizala
s odredbama posebnih zakonai drugih propisa

Direktiva europskog parlamenta i vije¢a (2014/33/EU)

HRN ENB81-2: Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — 2. dio: hidrauli¢na dizala
Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Dizala za prijevoz osoba i tereta - 20. dio:
Osobna dizala i teretno osobna dizala (HRN EN 81-20)

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Pregledi i ispitivanja - 50. dio: Pravila
projektiranja, proracuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala (HRN EN 81-50)

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Pregledi i ispitivanja - 58. dio: Vrata
voznog okna, ispitivanje vatrootpornosti (HRN EN 81-58)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Zakon o energetskoj uCinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Tehni¢ki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18)

Pravilnik o jednostavnim radovima i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/2010)

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/2008 i
33/2010)

Projektant :
ANDREJ COTAR, dipl.ing.str.
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GLAVNI PROJEKT

2. TEHNICKI OPIS DIZALA
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE DIZALA
Vrsta dizala : OSOBNO DIZALO
Vrsta pogona i tip dizala : hidrauli¢ni agregat povezan sa cilindrom u

indirektnom bo&nom ovjesu

Nosivost dizala : Q = 975 kgili 13 osoba

Brzina voznje : v = 0,3 m/s - frekvencijski regulirana
Visina dizanja : H = 3,40 m

Broj stanica / ulaza : 3 stanice / 3 ulaza (pod kutem od 180°)
Vrsta upravljanja : mikroprocesorsko, sabirno u glavnu stanicu

Dizalo se koristi i za evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u
slu€aju pozara u gradevini. U tu svrhu potrebno je osigurati prostore ispred svih ulaza u
dizalo kao sigurne zone u slu€aju pozara, te rezervni izvor napajanja, kako je to detaljnije

prikazano u sklopu Glavnog projekta elektri¢nih instalacija.

U sluéaju nestanka stalnog napajanja elektricnom energijom dizalo je opremljeno uredajem

za voznju u najblizu stanicu.

Signalizacija na postajama : optiCki signal potvrde prijema poziva, matri¢ni
pokaziva¢ polozZaja kabine, opticki pokaziva¢ smijera
daljnje voznje, zvucni signal dolaska kabine u stanicu,

zvuéni signal ,ALARM"

Signalizacija u kabini : optiCki signal potvrde prijema poziva, matri¢ni
pokaziva¢ polozZaja kabine, opticki pokaziva& smjera
voznje, opticki i zvuéni signal preoptereéenja kabine,
zvucni signal “ALARM”, nuzna protupanik rasvjeta

Instalacija : za suhi prostor
Napon pogonskog el. motora : 3x400/ 230V, 50 Hz
Napon upravljanja : 24V =

VOZNO OKNO izvedba :  armirano-betonska

dimenzije: §=2000xd=2100 mm
dubina jame: 1150 mm
nadviSenje : 3050 mm

VRATA VOZNOG OKNA vrsta:  dvokrilna automatska teleskopska
dimenzije: §=1000 mm x v =2000 mm
izvedba: metalna
obloga: nehrdajuci Celicni INOX lim
posebnost:  vatrootporna u trajanju 60 min.

(razred vatrootpornosti EI 60 prema EN81-58)
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Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

15/ 46

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

KABINA DIZALA dimenzije :
izvedba :

obloga stranica :
obloga stropa :
obloga poda :
rasvjeta :

sigurnosna rasvijeta :

dodatna oprema :

VRATA KABINE vrsta :
dimenzije :
izvedba :
obloga :
osiguranije :
OKVIR KABINE

VODILICE KABINE
STROJARNICA dimenzije :
smjestaj :

TEHNICKI OPIS DIZALA

POGONSKO POSTROJENJE

§ =1350 mm x d = 1520 mm x v = 2200 mm
Celi¢na konstrukcija

nehrdajuci ¢elicni INOX lim

nehrdajuci Celicni INOX lim

protuklizna obloga

fluorescentna

iz nezavisnog izvora

pozivna i upravljaCka lamela sa kontrastno izvedenom
tipkovnicom, reljefno prepoznatljivih brojeva etaza i
drugih informacija na Braille pismu; zastitni bokobrani
na svim stranicama kabine; ventilator; govorna veza

dvokrilna automatska teleskopska
§ =1000 mm x v = 2000 mm
metalna

nehrdajuci €eliéni INOX lim
svjetlosna zavjesa

za dizalo sa direktnim bo&nim ovjesom,
nosivosti 975 kg i brzinu voznje 0,3 m/s

svijetlo vu€eni “T* profili - 89x62x16 mm;
konzole i pribor za uévric¢enje vodilica kabine su
specijalne izvedbe za prihvat horizontalnih sila

§ =2050 mm x d = 1250 mm x v = 2080 mm
dislocirana 3,5 m od voznog okna dizala
u razini 1. stanice (Prizemlje)

Hidraulicki agregat sastoji se od uljnog spremnika u kojem su smjeSteni: hidraulicna vijcana
pumpa, elektromotor, sklop upravljackih i regulacijskih elektromagnetskih ventila, uljni filter i ruéni
ventil. Na hidrauliCkom agregatu je potrebno predvidjeti prikljuCke za hladnjak ulja, ukoliko se
tokom koriStenja zbog uCestale voznje dizala, pokaze potreba za ugradnjom istoga. Vij¢ana pumpa
s elektromotorom je potopljena u ulju. Pogonski agregat postavljen je na Cetiri gumena amortizera
kao zastitu od prijenosa buke i vibracija na gradevinu.

Pogonski elektromotor je trofazni asinkroni, specijalne izvedbe za pogon hidrauli¢nih dizala.
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Njegova zastita od pregrijavanja izvedena je sa PTC sondama ugradenim u namote i
odgovarajuéim isklopnim uredajem. Pogonski elektromotor radi samo prilikom dizanja kabine, dok
se spustanje vrdi preko sustava elektromagnetskih ventila, a po potrebi i pomocu ruénog ventila.

Pogonsko hidrauli¢no ulje je visokokvalitetno mineralno ulje koje se odlikuje velikom stabilnoS¢u i
pri promjenjivim temperaturama, te dugim vijekom trajanja. Koristi se specijalno ulje za hidrauli¢ne
sisteme kvalitete HLP 46, prema DIN 51502.

Hidrauli¢ni cjevovod je izgraden iz visokotlatne gumene cijevi armiran s dva sloja krizno upletene
Celicne opruzne Zice. Podnosi visoke tlakove i nagle promjene tlaka.

Hidrauliéni cilindar je smjeSten bocno pored kabine dizala. Cilindar i klip su beSavne cijevi iz
kvalitetnog Celika s bruSsenim dodirnim plohama. Ugradene su visokokvalitetne brtve koje podnose
visoke tlakove. Na priklju€ak cilindra postavljen je specijalni blokirajuci ventil kao osiguranje od
pucanja cijevi, odnosno naglog istjecanja ulja, a time i pada kabine.

PRIJEVOZNA OPREMA

Kabina je izradena iz ¢vrste metalne konstrukcije, dok su stranice kabine izradene od nehrdajuceg
inox lima. Zastitni bokobrani nalaze se na svim stranicama kabine. Pod kabine izveden je iz Evrste
metalne konstrukcije, a zavrdno je prekriven protukliznom oblogom. Na stropu je ugradena
fluorescentna rasvjeta, koja je uklju€ena za sve vrijeme dok se dizalo nalazi u pogonskom stanju.

Upravljatka lamela izvedena je sa kontrastno izvedenom tipkovnicom, reljefno prepoznatljivih
brojeva etaZza na Braille pismu.

Kabina posjeduje dvokrilna automatska teleskopska vrata. Osobe se od naleta na kabinska vrata
Stite svjetlosnom zavjesom.

Kabina je ugradena u nosivi okvir izraden iz Celi¢nih profila. Ovjesni uredaj kabine postavljen na
okviru, a izveden je za ovjeSenje 2:1. Kabina je vodena sa svojim vodilicama duz Citave visine
voznog okna preko Cetiri specijalna klizna tijela smjeStena na okviru kabine, postavljena tako da
onemogucuju napustanje vodilica.

Kabina ima osigurano propisno prozracivanje. Ispod praga kabine nalazi se propisana pregaca
visine 0,75 metara. Razmak izmedu praga kabine i postaje iznosi maksimalno 30 mm.

Na krovu kabine dizala smjestena je upravljacka kutija servisne voznje sa ugradenom sigurnosnom
sklopkom STOP i dvopolnom prikljuénicom sa zastitnim kontaktom.

VODILICE KABINE

Vodilice kabine izradene su iz specijalno vu¢enog “T” profila. Vodilice su postavljene kao stojece u
jami voznog okna, gdje se prenose vertikalna optere¢enja. Vodilice su uévr§¢ene pomocu tarnog
spoja koji omogucuje dilatiranje u vertikalnom smjeru. Glavne vodilice su posebno proracunate na
preuzimanje svih vertikalnih i horizontalnih sila. Pri dnu klizne staze kabine postavljeni su elasticni
odbojnici na koje kabina nasjeda prilikom prelaska krajnje donje stanice.
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VOZNO OKNO

Vozno okno izvedeno je kao armirano betonsko, a obojeno je bijelom disperzivnom bojom.
Horizontalni razmak izmedu praga kabinskih vrata i vrata voznog okna iznosi maksimalno 30 mm.
U vozno okno ne smiju se ugradivati instalacije i uredaji koji nisu sastavni dijelovi dizala. Vozno
okno ima moguénost stalnog provjetravanja direktno u atmosferu putem ventilacionog otvora
dimenzija 400x300 mm smjestenog u samom vrhu.

Vrh voznog okna visok je 3,05 m, dok je jama voznog okna duboka 1,15 m.

Zbog smanjenog vrha voznog okna zahtjevani sigurnosni prostor osigurava se ugradnjom
dodatnog krajnjeg prekidac¢a koji je aktivan u servisnom modu i dodatnog mehani€kog graniénika
(stupa) koji je takoder aktivan u servisnom modu zajednicki osoguravaju zastiCeni prostor.
Mehaniéki graniénik ima elektricnu kontrolu kojom se kontrolira dali su u servisnom modu
aktivirani.

U voznom oknu instalirana je rasvjeta koja se ukljuCuje, odnosno isklju€uje izmjeni¢nim
prekidaima ugradenim u jami voznog okna i unutar upravljatkog ormara dizala. Rasvjetne
armature su ugradene u nivou svake etaze, te 0,5 m od vrha i 0,5 m od dna voznog okna dizala.
Minimalno osvjetljenje voznog okna dizala iznosi 50 luxa.

U vozno okno silazi se penjalicama. U jami voznog okna instalirana je dvopolna prikljucnica
napona 230V AC sa zastitnim kontaktom i sigurnosna sklopka STOP za isklju¢enje rada dizala za
vrijeme servisnog odrzavanja. Na dnu jame voznog okna ugraduju se odbojnici, na koje kabina
nasjeda prilikom prelaska sigurnosnog puta.

VRATA VOZNOG OKNA

Vrata voznog okna izvedena su kao dvokrilna automatska teleskopska dimenzija svijetlog otvora
1000x2000 mm, vatrootporna El 60, s ugradenom atestiranom sigurnosnom zabravom. Atest se
predocuje prilikom tehni¢kog pregleda dizala.

STROJARNICA

Strojarnica dizala dislocirana 3,5 m od voznog okna dizala u razini prizemlja. Strojarnica dizala
mora biti izvedena i dimenzionirana prema propisima, suha, provjetravana i osvijetljena. Jakost
rasvjete strojarnice dizala mjerene na podu iznosi min. 200 Lx.

Ispred hidrauli¢nog agregata i grupe upravljanja predviden je prostor za rad na istima. Za ispravan
rad dizala u strojarnici dizala mora se osigurati provjetravanje i temperatura od +5°C do +40°C.

Strujni krugovi rasvjete i prikljuCnice neovisni su o strujnom krugu pogona dizala. Na glavnoj
elektri¢noj razvodnoj ploCi gradevine iz koje se putem glavnog voda napaja dizalo treba postauviti
grebenastu sklopku 50 (A) s kojom se i iz tog mjesta moze prekinuti dovod elektriCne energije
dizalu.
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Pored grupe upravljanja treba postaviti aparat za suho gasenje pozara, kapaciteta 6 kg. Na zidu
pored vrata strojarnice dizala mora biti postavljena uputa za koriStenje dizala, uputa za spaSavanje
osoba iz kabine dizala i uputa za prisilno otvaranje vrata voznog okna dizala.

Strojarnica je izvedena sa Cvrstim, metalnim vatrootpornim vratima koja se otvaraju prema van.
Vrata posjeduju cilindar bravu sa mogu¢no$¢u otvaranja bez kljuca iz strojarnice.

SIGURNOSNI UREDAJI

Kao osiguranje od preopterecenja kabine, izmedu pumpe i nepovratnog ventila ugraduje se
nadtlacni ventil koji djeluje kod tlaka 2-3 bara veceg od radnog. Aktiviranjem tog ventila ulje se
vraca u spremnik kod ¢ega nepovratni ventil sprieCava spustanje kabine i prekida strujni krug
upravljanja (sigurnosnom sklopkom).

U slu€aju prsnuca cjevovoda, na spoju cjevovoda sa cilindrom smjesten je blokirajuci ventil koji
sprijeCava istjecanje ulja iz cilindra i pad kabine.

U voznom oknu postavljene su sigurnosne sklopke na koje djeluje kabina svojim gibanjem i koje
kontroliraju usporenja i zaustavljanja kabine dizala.

Sigurnosna sklopka STOP sluzi za prisilno zaustavljanje kabine. U kabini se nalazi tipkalo
alarmnog uredaja kojim se aktivira zvuéni signal u kabini.

U vrata voznog okna ugradene su sigurnosne elektromehanicke zabrave. Djeluju automatski i
onemogucavaju otvaranje vrata, ako se iza njih ne nalazi kabina. Ispravna zatvorenost i
zabravljenost vrata kontrolira se sigurnosnim sklopkama. Sva vrata voznog okna mogu se izvana
prisilno otvoriti specijalnim trokutastim klju¢em.

Dizalo zadovoljava uvjete propisane dodatkom A3. Dizalo je opremljeno sigurnosnim uredajima
koji sprjeCavaju nekontrolirano pomicanje kabine u stanici kada vrata voznog okna nisu u
zabravljenom polozaju i vrata kabine nisu u zatvorenom poloZaju. Kod pristajanja kabine u
stanicama to€nost pristajanja treba biti u granicama + 10 mm. Ako tijekom ulaska u kabinu i izlaska
iz kabine (faza opterecenja i rasterecenja kabine) pod kabine prijede granicu od + 20 mm, kabina
se mora poravnati. Sigurnosni uredaji koji se koriste za spreavanje nekontroliranog pomicanja
kabine su certificirani i proizvodac prilaze certifikate istih:
e Prespojni uredaj kao dio zastitnog uredaja protiv nekontroliranog
pomicanja kabine s otvorenim vratima
e Kocni element koji djeluje na vratilo pogonske uznice i sluzi kao dio
zastitnog uredaja protiv nekontroliranog pomicanja kabine s
otvorenim vratima

UREDAJI ZA UPRAVLJANE | RAZVOD

Kompletna aparatura za elektri¢no upravljanje dizalom sastoji se od :
Lamele za unutraSnje upravijanje smjestene u kabini dizala, s kompletnim registrom tipkala za
voznju gore i dolje prema broju postaja, tipkalom “ALARMY tipkalom ,OTVORI VRATA® i
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~VENTILATOR®, te optickim matricnim pokazivatem polozaja kabine, strelicama smjera voznje,
optitkom potvrdom prijema naredbe, nuznom protupanik rasvjetom, prekidacem STOP i govornom
vezom.

Kutija za vanjsko upravljanje smjeStenih kod svakog ulaza u dizalo, koje sadrze tipkalo za
pozivanje dizala u postaju, opti¢ku potvrdu prijema poziva i opticki pokaziva¢ polozaja kabine.

Upravljackog uredaja za inspekcijsku vozZnju u oba smjera sa posebnom sklopkom za uklju€ivanje i
iskljuivanje, te sklopkom “STOP*, smjeStenom na krovu kabine. Ukljuéenjem inspekcijske vozZnje
iskljuCuje se redovno upravljanje dizalom.

Sklopke “STOP*“ smjestene u jami voznog okna.

Grupe upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima, mikroprocesorom i ostalim elektri¢nim
uredajima.

Elektricne razvodne ploce sa glavhom sklopkom, glavnim i ostalim osiguraima.

Elektricna oprema dizala, dovod struje i zastita od indirektnog napona dodira mora odgovarati
Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (Narodne novine broj: 5/10).

Postrojenje dizala mora biti zasti¢eno od udara munje (atmosferskog elektriciteta) spajanjem oba
krajeva vodilica sa gromobranskim uzemljenjem prema Tehnickim propisima za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj: 87/08 i 33/10).

NATPISNE PLOCICE, PROPISI | SHEME

Sve potrebne natpisne ploc€ice, tiskane upute za uporabu i odrzavanje, te elektricne sheme za
pogon, upravljanje i rasvjetu koje zahtijevaju propisi, smjeStene su unutar upravljackog ormara
dizala, na prilazima dizalu, u voznom oknu, te u kabini dizala.

EVAKUACIJA OSOBA S INVALIDITETOM U SLUCAJU POZARA

Dizalo je namijenjeno i za evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u slu€aju
pozara u gradevini. U tu svrhu potrebno je osigurati prostore ispred ulaza u dizalo kao sigurnu
zonu u slu€aju poZara, te osigurati dizalu kontinuirani rad. U svrhu osiguranja kontinuiranog rada,
dizalo je spojeno direktno na neprekidni izvor napajanja (agregat), kako je to detaljnije prikazano u
sklopu Glavnog projekta elektri¢nih instalacija.

Evakuacijsko dizalo mora biti vidno obiljezeno u skladu s HRN EN 81-58/2006 i opremljeno prema
¢l. 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (N.N. 78/2013).

PozZarni program odvija se u dvije faze:

1) Opoziv dizala; aktivira se preko kontakta za pozar (signal s vatrodojavne centrale)
2) Koristenje dizala od strane ovlastenih osoba pomocu brave i klju¢a u kabini
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Fazal

Svi kabinski pozivi bivaju ponisteni. Svi vanjski pozivi bivaju ponisteni. Svi revers-uredaji i
mehanizmi koji mijenjaju smjer kretanja vrata su iskljuCeni, osim ograniCitelja sile zatvaranja.
Signalizacija smjera daljnje voznje i zvucni signal dolaska kabine u stanicu iskljuCuju se. Ako dizalo
vec nije u evakuacijskoj stanici, put dizala iz trenutnog polozaja prema evakuacijskoj stanici je
neprekidan.

Kada dizalo putuje u smjeru suprothom od puta prema glavnoj stanici, dizalo mora promijeniti
smijer voznje. Tada dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara vrata i kreCe prema glavnoj
stanci. Ako dizalo stoji u stanici i ima otvorena vrata, odmah nakon aktiviranja pozarnog programa
dizalo pocinje zatvarati vrata manjom brzinom i uz zvuéni signal tokom zatvaranja. Dizalo po
pristizanju u glavnoj stanici ostaje u istoj s otvorenim vratima i signalizira zvu¢no i svjetlosno da je
aktivan poZarni program.

Faza 2

Nakon postavljanja brave u aktivan polozaj otvorena vrata zatvorit ée se samo u slu€aju pritiska
tipke kata (kabinski poziv) ili tipke zatvaranja vrata. Svi revers-uredaji i mehanizmi koji mijenjaju
smjer kretanja vrata su iskljuCeni, osim ogranicitelja sile zatvaranja, tipke za otvaranje vrata i tipke
za zatvaranje vrata. U slu€aju da se pritisne tipka za otvaranje vrata ili da se aktivira ogranicitel;j
sile zatvaranja prije punog zatvaranja vrata, vrata se potpuno otvaraju i poniStava se kabinski
poziv. Dizalo uvijek odraduje posljednje zadan kabinski poziv (nema moguénosti biljeZenja vise od
jednog poziva) i ponistava prethodno zadan poziv i putuje prema novozadanoj stanici. Ukoliko
dizalo mora promijeniti smjer voznje, dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara vrata i kreCe
prema novozadanoj stanici. Kada dizalo pristane u zadanu stanicu, vrata ostaju zatvorena. Vrata
se mogu otvoriti samo uz kontinuirano drzanje tipke za otvaranje vrata. Ukoliko se tipka za
otvaranje vrata otpusti prije punog otvaranja, vrata se odmah poc€inju zatvarati.

Za deaktivaciju pozarnog programa bravica se mora vratiti u neaktivni polozaj, dizalo mora biti u
evakuacijskoj stanici, a kontakt za pozar mora biti deaktiviran.

Upravljanje evakuacijskim dizalom za vrijeme pozara je mogucCe pomocCu posebnog kljuCa za
upravljanje, kojim rukuje vatrogasac.

ELEKTRICNI PODACI

Glavni napojni vod dizala i napojni vod rasvjete moraju biti medusobno odvojeni i osigurani.
Napojni i ostali vodovi ne smiju biti polozeni kroz vozno okno dizala.

Ostali vodovi/ ozi€enja za postrojenje dizala

Do postrojenja dizala obavezno je dovesti telefonski kabel (paricu) - analogna telefonska linija (za
komunikacijski uredaj iz dizala prema van).

Telefonski kabel obaveza je investitora, odnosno vlasnika dizala i mora biti izveden u objektu kako
bi bio ispunjen zahtjev Pravilnika o sigurnosti dizala o komunikacijskom uredaju u kabini dizala.



ADRIALIFT

d.o.o0. za projektiranje,
odrzavanje, rekonstrukciju i
ugradnju dizala

ul. Brace Baci¢ 36, RIJEKA
OIB: 36856415212

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA U VRSARU
Ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRADEVINE
OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA U VRSARU

| DOGRADNJA SKOLSKE SPORTSKE JEDNODIJELNE
DVORANE

novoformirana ¢estica k.¢. 332, k.o. Vrsar
(nastala od k.¢. 332, dio k.€. 326/1, k.€. 327, k.¢€. 325/1,
k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Zajednicka
oznaka
projekta:

Z-24/23

stranica:

21/ 46

Glavni
projekt br.:

21-13

212024

U sklopu projekta dizala nije obuhvaéeno:

o priklju€ivanje dizala na gromobransku instalaciju gradevine
e napojni vod pogona dizala do strojarnice dizala
e rasvjeta na prilazima stanica i u strojarnici dizala
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3. PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE DIZALA

Na osnovu iskustvenih podataka za dizala sli€hoga tipa procjenjuje se da ¢ée radovi na isporuci i
ugradniji dizala, prikazani u okviru ove mape iznositi cca 35.000,00 € bez PDV-a.

Projektant :
ANDREJ COTAR, dipl.ing.str.
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4. PRORACUN ELEMENATA DIZALA

Podaci za prorac¢un

Nazivna nosivost dizala Q = 975 (kg)
Nazivna brzina dizala % = 0,3 (m/s)
Visina dizanja H = 3,4 (m)
Masa okvira kabine Ok = 200 (kg)
Masa kabine s vratima E = 700 (kg)
Masa kabine s okvirom i vratima K = 900 (kg)
Masa jednog stupca vodilica Gy = 150 (kg)
Rezervni put klipa X = 0,2 (m)
Masa klipa po duznom metru Y = 14,2 (kg/m)
Masa klipa P: = 48 (kg)
Masa opreme glave klipa Pn = 50 (kg)
Masa nosive uzadi S = 20 (kg)
Unutarnji promjer klipa du = 110 (mm)
Vanjski promjer klipa dv = 120 (mm)
Debljina stijenke klipa ex = 5 (mm)
Unutarnji promjer cilindra Dy = 141,2 (mm)
Vanjski promjer cilindra Dy = 152,4 (mm)
Debljina stijenke cilindra €c = 5,6 (mm)
Radna povrsina cilindra Ac = 15659 (mm?)
Radna povrsina klipa Ax = 9503 (mm?)
Povrsina pritiska na klip Ap = 11310 (mm?)
Povrsina presjeka (prstena) klipa A = 1806 (mm?)
Moment inercije klipa I = 2991876  (mm?)
Polumijer inercije klipa [ = 40,70 (mm)
Ukupan hod (duzina izvijanja) klipa Li = 19 (m)
Modul elasti¢nosti (C.3100) E = 210000 (N/mm?)
Vlaéna &vrsto¢a (C.3100) v = 520 ( N/ mm?)

Granica plastiénosti (C.3100) 2t = 360 (N/mm?)
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Odabir pogona dizala

Ukupno opterecenje klipa

R =98L{2- (Q+K)+P +P,+$}

Fo = 37945  (N)
Staticki pritisak kod punog optereéenja
D = 2-(Q+K)+s+ P, +P, 1981
Ap p = 34 (bar)
Staticki pritisak kod prazne kabine
- 2 - K +SA+ P, + P, 9 .81 o - o)
p
Dinamicki pritisak
Pe = LIS P Pd = 39 (bar)
Hidrauli¢ki pogonski agregat :
- elektromotor snage N = 9,5 (kW)
- hidrauli¢na vijcana pumpa s protokom Qp = 100 (1/ min)
Cilindar s klipom sljedecih karakteristika :
- promjer klipa 2120x5 (mm)
- ukupan hod klipa Li = 1,90 (m)

- duljina cilindra s klipom Lc = 2,16 (m)
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Kontrola odabranog hidrauliécnog pogona

Kontrola potrebne snage elektromotora

... Stupanj djelovanja postrojenja

... potrebna snaga elektromotora

2.(Q+K)+s+P. +P, | v,

P 75-17-1,36

Kontrola snage odabranog elektromotora

Kontrola pogonske brzine klipa

Kontrola debljine stijenke klipa

_23-17-p-d,

k
2-0;

0

Debljina stijenke klipa na zadani tlak

Kontrola debljine stijenke cilindra

_2317-p-D,

0

C
2-0;

Debljina stijenke cilindra na zadani tlak

Proracun i odabir spojnog voda izmedu pogonskog agregata i cilindra

Vk

vV

V]

0,75

7,6

0,15

3,51

4,19

(kw)

zadovoljava

(m/s)

(mm)

zadovoljava

(mm)

zadovoljava
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Cjevovod se prora¢unava i odabire prema priloZzenom nomogramu tako da

brzina ulja ne prijede 4 m/s, te da su zadovoljeni kriteriji probnog

pritiska i pritiska rasprskavanja.

Za spoj agregata i cilindra odabrano je visokotlaéno armirano gumeno crijevo

NP 32.

Karakteristike odabranog crijeva :

Nazivni promjer NP 32

Unutrasdniji promijer crijeva 31,8

Promijer crijeva 51

Staticki radni tlak 225

Dinamicki radni tlak 140

Probni tlak 280

Tlak rasprskavanja 560

Dozvoljeni radijus savijanja gibljivog crijeva 420

Posebni zahtjevi za primjenu kod dizala

Probni tlak pp = 193
p p =95 p d

Od isporuditelja opreme potrebno je dobiti atest da gumeno crijevo stvarno

zadovoljava trazeni uvjet.

Tlak rasprskavanja pr = 309

P, = 8- Pq
Kontrola crijeva na tlak rasprskavanja
Brzinu protoka ulja Y, = 1,3

Brzina ulja u cjevovodu

(mm)
(mm)
(mm)
(‘bar)
(‘bar)
(‘bar)
(‘bar)
(mm)

(bar)

(‘bar)

zadovoljava

(m/s)

zadovoljava
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. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Kompletno postrojenje dizala projektirano je prema vazec¢im zakonima, pravilnicima i normama
navedenim u 2. poglavlju (A - OPCI DIO) ovog projekta.

Svi elektri€ni potrosacdi pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preoptereéenja po pravilima
struke, pripadajuc¢im pravilnicima i normama.

Na vratima strojarnice dizala istaknut je natpis :

POGON DIZALA - OPREZ! VISOKI NAPON! - OPASNO PO ZIVOT

PRIJE SVAKOG RADA ISKLJUCI GLAVNU SKLOPKU DIZALA

U strojarnici dizala, unutar upravljaCkog ormara je postavljen glavni prekida¢ za iskljuCenje
rada dizala, kao i prekidaC za paljenje i gaSenje rasvjete kabine dizala, ¢ime se iskljuCuje
upravljanje dizalom.

Ispred upravljackog ormara i elektricne razvodne plo¢e postavljen je izolacioni tepih.

Unutar strojarnice dizala, pored ulaznih vrata postavljen je aparat za suho gasenje pozara S6.
Prilaz strojarnici je osvijetljen i lako pristupacan bez obzira na vremenske prilike.

U strojarnici dizala predviden je ventilacijski otvor dimenzija 300x300 mm sa odvodom direktno
u atmosferu, Sticen zastithom mrezicom i zaluzinama.

Za elektricne krugove upravljanja i sigurnosne strujne krugove srednja vrijednost istosmjernog
napona ili efektivna vrijednost izmjeni€nog napona izmedu dva vodic¢a i izmedu vodica i zemlje
nije ve¢a od 250 V.

Vozno okno je po Citavoj visini i sa svih strana izradeno kao puno.

Pri vrhu voznog okna predviden je ventilacijski otvor dimenzija 400x300 mm sa odvodom
direktno u atmosferu, Sticen zastitnom mrezicom i Zaluzinama.

Vozno okno ima el. rasvjetu sa rasvjetnim mjestima postavljenim 0,5 m od dna i 0,5 m od vrha
voznog okna. Rasvjeta se pali i gasi izmjeni¢nim prekidaima postavljenim u jami voznog okna
i u razdjelniku grupe upravljanja. Minimalno osvjetljenje voznog okna dizala iznosi 50 luxa.
Prilazi dizalu osvijetljeni su za sve vrijeme rada dizala.

Svi prilazni otvori na voznom oknu zatvoreni su €vrstim vratima voznog okna. Vrata voznog
okna izradena su iz nehrdajuceg Celi¢nog lima i otporna su prema deformacijama.

Cista visina vrata voznog okna dizala iznosi 2,0 m, a €ista Sirina 1,0 m.

Vrata voznog okna dizala zabravljuju se automatski, tako da se ne mogu otvoriti u sluaju da
se iza njih ne nalazi kabina (zona odbravljivanja). Nasilnim odbravljivanjem vrata, zaustavlja se
rad dizala. Dizalo se mozZe staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.
Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte kojima se provjerava zabravljenost vrata.
Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono
djeluje sigurno. Veza izmedu zabravljivaca i elektri€nih kontakata je €vrsta i sigurna, te se ne
moze namjestati.
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Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoc¢u specijalnog
trokutastog kljuca.

Kod svakih vrata voznog okna postavljen je natpis o nosivosti dizala u kg, kao i broju osoba, te
vrsti dizala. Isti takav natpis nalazi se i u kabini dizala.

Hidrauliéni cilindar, klip i fleksibilni cjevovod dimenzionirani su prema dvostrukom statickom
pritisku. 1zmedu pumpe i povratnog ventila ugraden je sigurnosni nadtlacni ventil, koji djeluje
kod pritiska 2—3 bara veéeg od radnog i sprieCava dizanje kabine.

Na pogonskom agregatu postoji priklju¢ak za kontrolni manometar s moguc¢noscu zatvaranja.
Klip na koji djeluje sila pritiska proraunat je na izvijanje primjenom koeficijenta sigurnosti 2,8
prema EN 81-2.

Elektromagnetski ventili na uljnom rezervoaru automatski se zatvaraju i onemogucavaju dotok
ili istjecanje ulja iz cilindra pri svakom prekidu sigurnosnog strujnog kruga ili nestanku napona.

Pogonski agregat opremljen je ru¢nim ventilom pomoc¢u kojeg se kabina moze ru¢no spustati,
odnosno ru¢nom pumpom pomocu koje se kabina moZe ru¢no podizati. Pogonski agregat
postavljen je na 4 gumena elasti¢na podmetaca, tako da je onemoguéeno prenoSenje vibracija
i buke na gradevinu.

Nosivo sredstvo je cilindar s klipom. Cilindar s klipom se nalazi bo¢no pored kabine u voznom
oknu dizala.

Ventil sigurnosti od pucanja cjevovoda smjesten je na glavi cilindra izmedu samog cilindra i
cjevovoda, a u slu€aju prekida ili prsnuca sprje€ava pad kabine brzinom ve¢om od 0,3 m/s.

Put kabine ogranicen je grani¢nicima u hidraulicnom cilindru.

Okvir kabine dizala izraden je od Celi¢nog lima, a na sebi ima uredaj za ovjes 2:1 i Cetiri papuce

za vodenje kabine, koje su izradene i postavljene tako da ni pod kojim uvjetima ne mogu
napustiti vodilice.

Kabina je ogradena punim stjenkama, podom i stropom.

Na upravljackoj lameli u kabini dizala nalazi se tipkalo "ALARM" za poziv u pomoc koji se jasno
Cuje u kabini i u glavnoj stanici.

Kabina dizala je tijekom eksploatacije neprekidno osvijetliena elektricnom rasvjetom. Jacina
rasvjete mjerena na upravljackoj lameli i podu kabine mora iznositi najmanje 50 Lx. Svijetlo
kabine se ne gasi isklju¢enjem glavnog prekidaca dizala. U slu€aju nestanka napajanja iz
elektricne mreze u kabini se automatski pali sigurnosna rasvjeta iz nezavisnog izvora sa
stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uredaj alarma.

Cista visina kabine dizala iznosi 2,20 m, ¢ista irina 1,35 m, a ¢ista dubina 1,52 m.

Pod kabine dizala proradunat je na optereéenja od najmanje 5000 N/m?2, odnosno razmijerno
nosivosti. Krov kabine zadovoljava uvjete ¢vrstoce stjenke kabine i moze nositi najvise 2 osobe
koje pregledavaju ili popravljaju dizalo (nosivost krova kabine dizala iznosi 200 kg).

Na pragu kabine nalazi se zastitni lim visine 0,75 m.
Razmak izmedu praga vrata voznog okna i praga kabine iznosi najvise 30 mm.
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Na krovu kabine nalazi se inspekcijsko upravljanje s prekidatem za ukljuenje, tipkalima za
voznju "GORE - DOLJE" (samo dok su pritisnuta), prekidatem "STOP" i priklju€nicom sa
zastitnim kontaktom. Uklju€enjem inspekcijskog upravljanja isklju¢uje se normalno upravljanje
dizala.

Duljina sigurnosnog puta kabine dizala ispod krajnje donje stanice iznosi 0,15 m. Ako kabina
prijede sigurnosni put i nasjedne na grani¢nike, ispod najniZze to¢ke poda kabine do dna
voznog okna preostati ¢e dovoljan sigurnosni prostor.

Duljina sigurnosnog puta kabine dizala iznad krajnje gornje stanice iznosi 0,15 m. Ako kabina
prijede sigurnosni put, iznad najviSe toCke krova kabine do vrha voznog okna preostati Ce
dovoljan sigurnosni prostor visine vec¢e od 1,0 m.

Kabina dizala duz cijelog svog puta kre¢e se po vodilicama. Vodilice, izradene iz CeliCnih
profila, krute su i nepomicne.

Vodilice su prora¢unate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju kabine dizala.

Vodilice kabine dizala u€vrdéene su za nosive dijelove voznog okna pomocu €eliénih konzola.
Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je pomocu steznog spoja na bazi trenja.

Sve sigurnosne sklopke iskljuuju se prisilno kretanjem kabine. Kontakti sigurnosnih sklopki,
uklju€ujuci i njihove prikljucke, smjesteni su u zatvorena kucista. Otvaranjem kontakta
sigurnosne sklopke prekida se rad.

Sva metalna kucista postrojenja medusobno su elektri¢ki povezana sa zastitnim vodi¢em.
U jamu voznog okna silazi se penjalicama.

ZaStita od previsokog napona dodira izvodi se TN-S sustavom, prema sustavu zastite
gradevine.

Zastita od atmosferskog elektriciteta izvedena je spajanjem prstena na gornjem i donjem kraju
vodilica na gromobransku instalaciju gradevine.

U jami voznog okna ugradena je sigurnosna sklopka za iskljuenje pogona s propisno
obiljezenim polozajima, dvopolna priklju€nica sa zastitnim kontaktom i sklopka rasvjete okna.

Dno jame voznog okna proracunato je za preuzimanje svih opterecenja postrojenja dizala, a na
ostalom dijelu za pokretna optere¢enja od 5000 N/m?.

U jami voznog okna postavljen je prekida¢ "STOP", te priklju€nica sa zastitnim kontaktom.

Sve sigurnosne sklopke (prekidaci) pokre¢u se mehani¢kim putem, a smjeStene su u
zatvorenim kucisStima. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala. Krajnje sklopke
isklju€uju se prisilno, kretanjem kabine dizala.

Korisnik je duzan odrzavati dizalo u ispravnom stanju i brinuti se o pravilnoj upotrebi.

Jednom mjeseCno ovlaStena servisna sluzba mora izvrsiti kontrolu postrojenja, te prema
potrebi otkloniti sve kvarove, te na kraju sve upisivati u Knjigu odrzavanja dizala.

Dva puta godiSnje potrebno je napraviti detaljan pregled i ispitivanje dizala.
Jednom godiSnje potrebno je izvrsiti tehnicki pregled dizala od strane ovlastene inspekcijske
organizacije.
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55. Zbog smanjenog vrha voznog okna zahtjevani sigurnosni prostor osigurava se
ugradnjom dodatnog krajnjeg prekidaéa koji je aktivan u servisnom modu i dodatnog
mehaniCkog grani¢nika (stupa) koji je takoder aktivan u servisnom modu zajednicki
osoguravaju zastieni prostor. Mehani€ki grani¢nik ima elektricnu kontrolu kojom se
kontrolira dali su u servisnom modu aktivirani.
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6. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA

1. Vozno okno izvedeno je od vatrootpornog materijala.

2. Vozno okno dizala mora biti odgovarajuée odzracivano / odimljavano (uvjeti su prikazani na
projektnom nacrtu). Otvor je veli€¢ine min. 2,5% tlocrtne povrSine okna dizala i mora biti
zasti¢en kiSonepropusnom resetkom.

3. Vrata voznog okna dizala su metalna i izradena su u klasi vatrootpornosti EI 60 prema HRN
EN 81-58.

4. Dizalo je namijenjeno i za evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u
slu¢aju pozara u gradevini. U tu svrhu potrebno je osigurati prostore ispred ulaza u dizalo
kao sigurnu zonu u slu€aju pozara, te osigurati dizalu kontinuirani rad. U svrhu osiguranja
kontinuiranog rada, dizalo je spojeno direktno na neprekidni izvor napajanja (agregat), kako
je to detaljnije prikazano u sklopu Glavnog projekta elektriénih instalacija. Evakuacijsko
dizalo mora biti vidno obiljezeno u skladu s HRN EN 81-58/2006 i opremljeno prema ¢&l. 12.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (N.N. 78/2013).

Pozarni program odvija se u dvije faze:

1) Opoziv dizala; aktivira se preko kontakta za poZar (signal s vatrodojavne centrale)

2) Koristenje dizala od strane ovlastenih osoba pomocu brave i klju¢a u kabini

Faza 1

Svi kabinski pozivi bivaju ponisteni. Svi vanjski pozivi bivaju poniSteni. Svi revers-uredaji i
mehanizmi koji mijenjaju smjer kretanja vrata su isklju€eni, osim ogranicitelja sile
zatvaranja. Signalizacija smjera daljnje voznje i zvucni signal dolaska kabine u stanicu
isklju€uju se. Ako dizalo ve¢ nije u evakuacijskoj stanici, put dizala iz trenutnog polozaja
prema evakuacijskoj stanici je neprekidan. Kada dizalo putuje u smjeru suprothom od puta
prema glavnoj stanici, dizalo mora promijeniti smjer voznje. Tada dizalo staje u prvoj
narednoj stanici, ne otvara vrata i kre¢e prema glavnoj stanci. Ako dizalo stoji u stanici i ima
otvorena vrata, odmah nakon aktiviranja pozarnog programa dizalo poc€inje zatvarati vrata
manjom brzinom i uz zvuéni signal tokom zatvaranja. Dizalo po pristizanju u glavnoj stanici
ostaje u istoj s otvorenim vratima i signalizira zvu¢no i svjetlosno da je aktivan pozarni
program.

Faza 2

Nakon postavljanja brave u aktivan polozaj otvorena vrata zatvorit ¢e se samo u slucaju
pritiska tipke kata (kabinski poziv) ili tipke zatvaranja vrata. Svi revers-uredaji i mehanizmi
koji mijenjaju smjer kretanja vrata su iskljuCeni, osim ograniCitelja sile zatvaranja, tipke za
otvaranje vrata i tipke za zatvaranje vrata. U slu€aju da se pritisne tipka za otvaranje vrata
ili da se aktivira ogranicitelj sile zatvaranja prije punog zatvaranja vrata, vrata se potpuno
otvaraju i poniStava se kabinski poziv.
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Dizalo uvijek odraduje posljednje zadan kabinski poziv (nema moguénosti biljezenja vise od
jednog poziva) i ponistava prethodno zadan poziv i putuje prema novozadanoj stanici.
Ukoliko dizalo mora promijeniti smjer voznje, dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara
vrata i kreCe prema novozadanoj stanici. Kada dizalo pristane u zadanu stanicu, vrata
ostaju zatvorena. Vrata se mogu otvoriti samo uz kontinuirano drzanje tipke za otvaranje
vrata. Ukoliko se tipka za otvaranje vrata otpusti prije punog otvaranja, vrata se odmah
pocinju zatvarati.

Za deaktivaciju poZarnog programa bravica se mora vratiti u neaktivni polozaj, dizalo mora
biti u evakuacijskoj stanici, a kontakt za poZar mora biti deaktiviran.

Upravljanje evakuacijskim dizalom za vrijeme pozara je moguce pomoc¢u posebnog klju¢a

za upravljanje, kojim rukuje vatrogasac.

Dizalo se povezuje na autonomni dojavni uredaj za detekciju dima. Uredaj je
smjeSten u vrhu voznog okna. U sluCaju pozZara dizalom se evakuiraju osobe
smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira autonomni uredaj u vrhu voznog okna i
dizalo ne prijede u pozarni rezim rada. Informacija o aktiviranju detektora dima
ostvaruje se beznaponskim kontaktima koji su prikljuéeni na upravljacku grupu dizala
u strojarnici. U pozarnom rezimu rada dizalo ne prima viSe ni kabinske niti
vanjske pozive, automatski vozi u glavnu evakuacijsku stanicu "0" i otvara vrata za
izlazak putnika. Daljnje upravljanje dizalom je moguce tek nakon resetiranja pozarnog
reZima rada dizala, odnosno pregledom postrojenja na eventualna oStecenja.
Autonomni uredaj je u skladu s normom EN14604. Ima vlastitu bateriju koja mu
omogucuje rad cca 5 godina, vlastitu svjetlosnu i zvuénu signalizaciju, te relejni izlaz
za povezivanje u manji sustav. Beznaponski kontakt ¢e se koristiti za spoj na digitalni
ulaz upravljacke grupe dizala.

Projektant :
ANDREJ COTAR, dipl.ing.str.
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7. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Dokazivanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti nije dio ovog projekta. Postrojenje dizala ne
utjieCe negativho na mehaniCku otpornost i stabilnost gradevine, a samo se postrojenje
ugraduje kompletno unutar jednog volumena, odnosno unutar voznog okna dizala koje je
kompletno armiranobetonsko. Sve sile koje djeluju na vozno okno proslijedene su ostalim
projektantima (projektant konstrukcije, glavni projektant). Dizalo se izvodi tako da se oslanja
svojim vodilicama i odbojnicima na vozno okno. Vodilice se bo¢no pridrzavaju konzolama, a
odbojnici se oslanjaju na dno voznog okna. U stropu voznog okna dizala nalazi se kuka
odgovaraju¢e nosivosti te prodor / otvor za prozracivanje voznog koji se obraduju u projektu
konstrukcije.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Svi projektirani materijali i ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdrZati
struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u sluaju kvara predvideni
uredaiji za isklju€enje kompletne instalacije.

Instalacije dizala su izradene od teSko zapaljivih / negorivih materijala i ne izazivaju pozar.

Mijere protupozZarne zastite izvedene su prema odgovaraju¢im propisiima.

Instalacije dizala izvedene su u zasebnim pozarnim odjeljcima pa su vrata voznog okna koja
se nalaze na granicama pozarnog odjeljka odgovarajuce vatrootpornosti (EI 60 prema HRN
EN81-58).

HIGIJENA, ZDRAVLJE, OKOLIS

Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline
te su sigurni za zdravlje ljudi.

Za predmetnu gradevinu mogu se izdvojiti slijedece potencijalne opasnosti vezano za zastitu
zivotne i radne okoline od nezeljenih djelovanja na zivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova
materijalna dobra:

e zagadenje okoliSa gradevinskim otpadom

Mjere predvidene za uklanjanje opasnosti od zagadenje okoliSa gradevinskim otpadom:

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda mora formirati
odgovarajuéu deponiju na lokaciji gradevine. U pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene
gradnje treba izvrSiti radove CiScenja gradilista.
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Tako je predvideno, nakon dovrSenja ugradnje postrojenja dizala, ugraditelj dizala mora:

¢ ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaZze odnosno ugradnje

e otpad i ambalazu pogodnu za reciklazu odloziti na za to odredena mjesta
o ukloniti pribor i alat s gradilista

e ocCistiti postrojenje dizala

e okoli$ dovesti u prvobitno stanje

U konacnosti se otpad mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Nizom zastita od direktnog i indirektnog dodira te povezivanjem na sustav za izjednaCenje
potencijala sprijeCava se elektricna energija kao uzrok povrede korisnika. Koristenjem
sigurnosnih  komponenti te uredajima za povecanje sigurnosti korisnika sukladno normama
za dizala, direktivi o dizalma i pravilnicma o sigurnosti dizala uklanjaju se ili na najmanju
mogucu mjeru smanjuju rizici tijekom normalnog / redovnog koristenja dizala.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Glavni izvor buke postrojenja dizala je pogonski stroj, koji je smjeSten u vrhu voznoga okna
na nosacCima pricvrS¢enim na vodilice kabine i protuutega. Buka se javlja i usljed rada
automatskih vrata voznog okna na stanicama dizala. Vibracije se javljaju uslijed voznje
kabine koja klizi po vodilicama. Projektnim i konstukcijskim rjeSenjima sklopova postrojenja
dizala razina buke je svedena na najniZzu mogu¢u mjeru.

Sirenje buke spre¢ava se vibroizolatorima te konstrukcijom voznog okna koji trebaju biti
izvedeni tako da razina buke bude u granicama dopustenih vrijednosti. Realna buka stvarnog
postrojenja dizala predvida se da ne prelazii 70 dB(A), a buka u susjednim prostorijama
predvida se da ne prelazi 35 dB(A). Zastita od buke susjednih prostorija i projektiranom
objektu obraduje se u projektu konstrukcije, arhitekture ili u elaboratu zastite od buke.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Ovim projektom predvidena je ugradnja energetski efikasnih i ucinkovitih uredaja i opreme za
postrojenja dizala — to je primarno frekvencijski regulirani elektromotorni pogon dizala. Sva
rasvjeta izvedena je od Stednih elemenata, odnosno Stednih rasvjetnih tijela.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH I1ZVORA

Prilikom projektiranja vodeno je raCuna o odabiru materijala koji se nakon projektirane uporabe
mogu reciklirati.
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8. PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje dizala tijekom izgradnje i koriStenja treba biti:

e pouzdano kao cjelina te u svakom dijelu i elementu

¢ mehanicki otporno i stabilno

e neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

e sigurno za koriStenje smanjivanjem mogucnosti ozljeda od elektricnog udara
e neopasno u pogledu proizvodnje prevelike buke i vibracija

o zastiéeno od stetnog djelovanja korozije

o toplinski zasticeno od prevelikog zagrijavanja i gubitka topline

Priikom montaze dizala i njegovog koriStenja treba vrSiti preglede i ispitivanja kako bi se
odrzala kvaliteta elemenata i izvedenih radova. Kako bi postrojenje dizala ispravno
funkcioniralo i svojim radom ne bi neposredno ugrozilo korisnike, potrebno je redovito
odrzavati postrojenje (propisano zakonom, odnosno Pravilnikom o sigurnosti dizala).

NABAVA | PREUZIMANJE OPREME

Izvoditelj isporu€uje materijal te potvrde o kvaliteti i uskladenosti opreme kojima se dokazuje izrada
i sukladnost sa zakonima i propisima vaze¢ima u Republici Hrvatsko;.

TEHNICKI PREGLED | PUSTANJE U POGON DIZALA

Prije pustanja u pogon, potrebno je izvrsiti tehniCki pregled postrojenja dizala sukladno vazeéim
propisima od strane ovlastenog tijela (na zahtjev ugraditelja dizala) koji se sastoji od:

e pregleda cjelokupnog postrojenja dizala i ispitivanja funkcionalnosti
o statiCkog i dinamiCkog ispitivanja dizala
e svih potrebnih mjerenja (elektrotehnickih, razine osvjetljenja i sl.)

Po uspjeSnom tehni¢kom pregledu dizala ovlasteno tijelo izdaje certifikat o sukladnosti kojeg
ugraditelj dizala predaje investitoru zajedno s potpisanom EU izjavom o sukladnosti (izjava
za sigurnosne komponente i/ili izjava o sukladnosti za dizala sukladno Pravilniku o sigurnosti
dizala) i dizalo se pusta u pogon te se moze predati na daljnje koriStenje investitoru.

Izvedeno dizalo, odabirom komponenata i uz propisano odrZavanje treba imati uporabni vijek
i siguran rad u trajanju od 20 godina. Dizalo mora biti opremljeno uputom proizvodaca u kojoj
su navedeni tehnicki i drugi podaci bitni za ispravno koristenje i odrzavnaje te za otklanjanje
eventualnih smetniji.
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Osnovni preduvjeti odrzavanja:

Osnovno
nacelo

Siguran rad, djelotvorno i bezopasno odrzavanje, te brza reakcija u
hitnim sluCajevima mogu se zajamciti samo ako vlasnik instalacije
na vlastitu odgovornost postuje i izvrSava sve navedene napomene.

Ograniceni
pristup

Samo ovlastenima i kvalificiranim osobama dopusten je pristup
upravljatkom ormaru dizala, strojarnici i oknu. Odrzavanje i/ili
CiS¢enje kod upravljatkog ormara dizala, u strojarnici (ako ista
postoiji) i/ili oknu dizala smiju vrsiti samo kvalificirane osobe ili druge
osobe uz prisutnost odgovorne osobe. Prije takvih zahvata treba
poduzeti sve sigurnosne mjere i predostroznosti.

Sigurnosne
predostroznosti

¢ Pristupni putovi za upravljac¢ki ormar, prostor smjestaja pogonskog
stroja i okno moraju biti jednostavni i stalno sigurni za prolaz. Ako je
blokiran jedan ili viSe pristupnih putova, instalaciju treba staviti izvan
pogona.

o Pristup pogonu dizala bez strojanice predviden je preko krova
kabine na kojem se moze stajati.

e Pristup krovu kabine u slu€aju kvara kada je kabina u gornjem
poloZaju zahtijeva posebne mjere (dodatni uredaj za preuzimanje
tereta i podizanje).

Osvjetljenje

Osvjetljenje upravljackog ormara odnosno strojarnice mora biti
prisutno u objektu.

Temperatura i
prozraéivanje

Vlasnik instalacije mora osigurati odrzavanje temperature u kod
upravljatkog ormara i u voznom oknu dizala izmedu +5 i +40°C.
Okno dizala mora imati odgovarajuée prozracivanje. Ne smiju se
koristiti za prozracivanje prostora koji nisu povezani s instalacijom.

Prostor ispred upravljatkog ormara, strojarnica i vozno okno ne

Koristenje .. o . . "
rostora smiju se koristiti u druge svrhe. U njima se ne smije nalaziti oprema

P koja ne pripada instalaciji.

Osteéenja Sva ostecenja treba odmah otkloniti.

Redovno odrzavanje dizala obuhvaca pregled i kontrolu rada postrojenja dizala sukladno
uputama proizvodaca, otklanjanje utvrdenih nedostataka i zamjenu neispravnih i oSteCenih
elemenata. Redovito odrzavanje vrSi se najmanje jednom mjesecno. U slu€aju neispravnosti
koje mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, dizalo se mora isklju€iti i staviti van
uporabe sve do otklanjanja opasnosti.
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Dizalo ima knjigu odrzavanja, koja sadrzi:

e opce podatke o dizalu

e osnovne tehnicke podatke i karakteristike

e podatke o eventualnim izmjenama u odnosu na prethodne dvije toCke

e podatke o odrzavaniju i iskljucivanju dizala iz upotrebe zbog neispravnosti, o pregledima,
kvarovima i popravcima te zamjeni dijelova

e podatke o organizaciji ili osobi koja vrsi odrzavanje

Uklapanje u okoli$

Kompletno postrojenje dizala ¢e biti smjeSteno unutar gradevine, te ¢e se estetski uklopiti u
postojedi interijer projektirane gradevine.

Sanacija okoliSa gradilista

Nakon dovrSenja ugradnje postrojenja dizala, izvoditelj radova mora:

¢ ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

e otpad i ambalaZu pogodnu za reciklaZzu odloziti na za to odredena mjesta

o ukloniti pribor i alat s gradilista
o oCistiti postrojenje dizala
e okoliS dovesti u prvobitno stanje
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ukopane cijevi (2 kom) promjera —
110 mm za prolaz el. i hidrauli¢ne
instalacije dizala na dubini 350 mm
od gotovog poda strojarnice dizala

vatrogasni aparat S—6

700x500x2000

A

upravijacki ormar /

dizala

850x2000

Prozracivanje strojarnice: Pri vrhu strojarnice
mora biti otvor povrSine minimalno 2,5% od
horizontalne povrsine presjeka strojarnice, a zrak
se iz strojarnice okna treba voditi direktno u
atmosferu. Otvor mora biti zasticen mrezicom i
Zaluzinama.
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRABEVINE OSNOVNE
SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU | DOGRADNJA
SKOLSKE SPORTSKE DVODIJELNE DVORANE

Lokacija: novoformirana Cestica k.¢. 332, k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, dio k.¢.
326/1, k.C. 327, k.¢. 325/1, k.¢. 328/1, sve k.0. Vrsar)

Investitor: OSNOVNA SKOLA "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU
ul. Rade Kon¢ara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

Gl. projektant: | ELIGIO LEGOVIC, dipl.ing.arh.

Objekt: OSOBNO DIZALO nosivosti 975 kg ili 13 osoba

Opis: Tlocrt voznog okna i strojarnice dizala (prizemlje)
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Projektant dizala: ANDREJ COTAR, dipl.ing.str. Z.0.P.:z-16/21
. Direktor: DEAN LIKER, ing.str. MJ 1:25 | Nacrt br.: 2/5

Suradnik: BOJAN PROKOP, el.teh. Datum: 10.02.2024.

Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRABEVINE OSNOVNE

ADRIALIFT d.o.o. SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU | DOGRADNJA
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51000 RIJEKA, Brace Baci¢ 36 Lokacija: novoformirana &estica k.&. 332, k.o. Vrsar (nastala od k.&. 332, dio k.&.

OIB: 36856415212 326/1, k.&. 327, k.&. 325/1, k.&. 328/1, sve k.o. Vrsar)
Tel.: +385 (0)51 262-076, fax: 262-095 — . .
Mob.: +385 (0)91 450-3701 : OSNOVNA SKOLA "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU

e-mail: info@adrialift.hr ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611
www.adrialift.hr Gl. projektant: | ELIGIO LEGOVIC, dipl.ing.arh.

Objekt: OSOBNO DIZALO nosivosti 975 kg ili 13 osoba

Opis: Tlocrt voznog okna dizala (jama)
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STROJARSKI PROJEKT DIZALA br.: 21-13

Projektant dizala: ANDREJ COTAR, dipl.ing.str. Z.0.P.: Z-16/21
Y Direktor: DEAN LIKER, ing.str. MJ 1:25 | Nacrt br.: 3/5
Suradnik: BOJAN PROKOP, el.teh. Datum: 10.02.2024.
Gradevina: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRABDEVINE OSNOVNE
ADRIALIFT d.o.o. SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU | DOGRADNJA
SKOLSKE SPORTSKE DVODIJELNE DVORANE
51000 RIJEKA, Brace Baci¢ 36

Lokacija: novoformirana Cestica k.¢. 332, k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, dio k.¢.
OIB: 36856415212 326/1, k.. 327, k.6. 325/1, k.&. 328/1, sve k.o. Vrsar)
Tel.: +385 (0)51 262-076, fax: 262-095

Mob.: +385 (0)91 450-3701 Investitor: OSNOVNA SKOLA "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU
e-mail: info@adrialift.hr ul. Rade Kongara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

www.adrialift.hr Gl. projektant: | ELIGIO LEGOVIC, dipl.ing.arh.
Objekt: OSOBNO DIZALO nosivosti 975 kg ili 13 osoba
Opis: Tlocrt voznog okna dizala (prizemlje postojece i dogradene $kole)
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Projektant dizala: ANDREJ COTAR, dipl.ing.str. Z.0.P.:z-16/21
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Suradnik: BOJAN PROKOP, el.teh. Datum: 10.02.2024.
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Lokacija: novoformirana Cestica k.¢. 332, k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, dio k.¢.
OIB: 36856415212 326/1, k.. 327, k.6. 325/1, k.&. 328/1, sve k.o. Vrsar)
Tel.: +385 (0)51 262-076, fax: 262-095

Mob.: +385 (0)91 450-3701 Investitor: OSNOVNA SKOLA "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU
e-mail: info@adrialift.hr ul. Rade Kongara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

www.adrialift.hr Gl. projektant: | ELIGIO LEGOVIC, dipl.ing.arh.
Objekt: OSOBNO DIZALO nosivosti 975 kg ili 13 osoba
Opis: Tlocrt voznog okna dizala (1. kat)

51000 RIJEKA, Brace Baci¢ 36
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DAJANA BANKO
ISTARSEA ZUPANLIA
Potpisana: 10.01.2025.

Elektronigki potpis

sukladno uredki (EL) broj $10/2014
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STROJARSKI PROJEKT DIZALA br.: 21-13

Suradnik: BOJAN PROKOP, el.teh.

Projektant dizala: ANDREJ COTAR, dipl.ing.str. Z.0.P.: Z-16/21

Direktor: DEAN LIKER, ing.str. MJ 1:50 | Nacrt br.: 5/5

Datum: 10.02.2024.

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA GRABEVINE OSNOVNE
SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU | DOGRADNJA
SKOLSKE SPORTSKE DVODIJELNE DVORANE

Lokacija:

novoformirana Cestica k.¢. 332, k.o. Vrsar (nastala od k.¢. 332, dio k.¢.
326/1, k.¢. 327, k.¢. 325/1, k.€. 328/1, sve k.o. Vrsar)

Investitor:

OSNOVNA SKOLA "VLADIMIRA NAZORA" U VRSARU
ul. Rade Koncara 72, 52450 VRSAR, OIB: 42561610611

Gl. projektant:

ELIGIO LEGOVIC, dipl.ing.arh.

Objekt:

OSOBNO DIZALO nosivosti 975 kg ili 13 osoba

Opis:

Presjek voznog okna dizala
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