
KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ANTENAL  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC NOVIGRAD 

 
Odobrenje: - Rješenje  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-17/89-01/1 
ANTENAL d.o.o., Novigrad P = 30,43 ha URBR.:2105-03-89-2 

DATUM: 30. 06. 1989. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 147,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 115,2 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 172,1 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 24,9 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,65 mas % 
- obujmna masa 2,518 t/m

3
 

- poroznost 2,7 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-za izradu različitih vrsta betona  
-drobljenog nesepariranog kamena 
 za izradu i održavanje gospodarskih 
 cesta i nasipa 
 

Godina 
2012 

Bilančne 
364 278 

Izvanbilančne 
350 115 

Ukupne 
714 393 

Eksploatacijske 
356 993 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - alb 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: BALADINOV BRIG  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: - 
CAVEA d.o.o. Novigrad P = 19,70 ha URBR.:- 

DATUM: - 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 112,2 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 98,7 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 91,8MPa  
- otpornost na habanje po  
  Böhme-u 25,70 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,45 mas % 
- obujmna masa 2,625 t/m

3
 

- poroznost 2,54 vol % 
- postojanost na mrazu - postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- Drobljenog kamenog agregata za izradu betona 
i armiranog betona  
-Granulata za izradu asfaltnih mješavina tipa 
asfaltbetona na cestama lakog i vrlo lakog   
prometnog opterećenja   
- Kamene sitneži za izradu donjih i gornjih 
nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala i za 
bitumenizirani nosivi habajući sloj za autoceste i 
ceste svih razreda prometnih opterećenja  
- Drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
bitumenom stabiliziranih te mehanički i kemijski 
stabiliziranih tamponskih slojeva  
- Miniranog i drobljenog kamenog materijala za 
izradu nasipa i posteljica na cestama  
- Drobljenog i nefrakcioniranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta  
- Drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

Godina 
2005 

Bilančne 
6 003 900 

Izvanbilančne 
829 269 

Ukupne 
6 833 169 

Eksploatacijske 
5 883 822 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: BALE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BALE 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-03/167 
KAMEN d.d. Pazin P = 17,30 ha URBR.:526-04-04-09 

DATUM: 11.11.2004. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 130,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 104,4 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 136,2 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 16,1 cm

3
/50 cm

2 
 

- čvrstoća na savijanje 13,2 MPa 
- upijanje vode 0,176 mas % 
- obujmna masa 2,689 t/m

3
 

- gustoća 2,723 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ISTARSKI ŽUTI 
(BALE), GIALLO D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
169 811 

Izvanbilančne 
7 215 

Ukupne 
177 026 

Eksploatacijske 
152 830 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: BRGOD  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad/Općine 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC RAŠA 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Rudarski obrt BRGOD 

Labin 
P =     ?    ha URBR.: 

DATUM:  

BRISANO IZ REGISTRA EKSPLOATACIJSKIH POLJA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 123,8 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasić. stanju 109,0 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 123,0MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 23,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode    1,843 mas % 
- obujmna masa    2,573 t/m

3
 

- poroznost   3,5 vol % 
- gustoća    2,665 t/m

3
 

- stupanj gustoće   0,965 t/m
3
 

- postojanost na mrazu  postojan 
- udi ukupnog sumpora kao SO3 0,11 mas % 
- brzina longitudinalnih valova  6039 m/s 
 

 drobljenog kamena za izfradnju 
tamponskih slojeva 

 kamene sitneži za izradu nosivih 
slojeva od bituminiziranog materijala 
za sve prometne razrede 

 agregata za beton koji nije izložen 
smrzavanju 

 
NAPOMENA: podaci su preuzeti iz baze 
podataka projekta Karta mineralnih 
sirovina Republike Hrvatske (Izvor: „M. 
Medančić (2000): Elaborat o rezervama 
tehničko-građevnog kamena u ležištu 
BRGOD. Ruding d.o.o. Labin“; iz arhive 
Ministarstva gospodarstva 

Godina 
1999 

Bilančne 
482 270 

Izvanbilančne 
44 340 

Ukupne 
528 610 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 

Y=5 426 600 
X=4 988 550 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: BRGUD  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KRŠAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
SIRK d.o.o. Šušnjevica P = 6,5 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2005. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu i sporedno kao 
karbonatna sirovina za industrijsku 
preradu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Foraminiferski vapnenci (FV) - paleogen - donji-srednji eocen 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: BRONZA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje: Ured za gospodarstvo Isp. Pula Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/99-01/9 
Obrt CAVA-MONT vl. 
Danijela Bulešić, Pula 

P = 8,0 ha URBR. 2163-06/1-00-10 
DATUM: 09.03.2000. 

PODRUČJE PROŠTINE - BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 130,6 MPa 
  vodozasićenom stanju 100,8 MPa  
  nakon smrzavanja 136,6 MPa  
- upijanje vode 2,73 mas % 
- obujmna masa 2,520 t/m

3
 

- gustoća 2,779 t/m
3
 

 

• kamenog agregata za izradu betona 

• drobljenog kamena za izradu asfaltbetona na 
cestama lakog i vrlo lakog prometnog 
opterećenja 

• kamene sitneži za izradu bituminiziranih nosivih 
slojeva na cestama svih razreda prometnih 
opterećenja 

• usitnjenog kamena za izradu atamponskih 
slojeva na cestama svih razreda prometnih 
opterećenja 

• drobljenog i nefrakcioniranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta 

• lomljenog kamena za zidanje potpornih zidova i 
obaloutvrda 

• drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

Godina 
2002 

Bilančne 
1 021 307 

Izvanbilančne 
185 977 

Ukupne 
1 207 284 

Eksploatacijske 
970 240 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: BRŠICA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina  

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC RAŠA 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp. Pula Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I310-01/03-01/18- 
MAŠKUN d.o.o. Rakalj P = 13,07 ha URBR.: 2163-03-02-03-23 

DATUM: 01. 12. 2003. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 121,8 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasić, stanju. 100,2 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 118,8 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 23,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode    1,21 mas % 
- obujmna masa    2,6 t/m

3
 

- gustoća    2,697 t/m
3
 

- stupanj gustoće   0,964 t/m
3
 

- poroznost   3,6 vol % 
- udio ukupnog sumpora SO3  0,02 mas % 
- udio ukupnog klorida Cl  0,0 mas % 
- postojanost na smrzavanje  postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

• kamene sitneži za izradu gornjih (BNS) i 
donjih (DBNS) nosivih slojeva od 
bitumeniziranog materijala na cestama svih 
prometnih opterećenja (HRN U.E9.021 i 
U.E9.028);  

• drobljenog kamenog materijala za izradu 
donjih nosivih tamponskih slojeva mehanički i 
kemijski stabiliziranih na cestama svih 
prometnih opterećenja (HRN U.E9.020 i 
U.E9.024);  

• drobljenog kamena za izgradnju i 
održavanje gospodarskih cesta;  

• lomljenog kamena za zidanje. 

Godina 
2002 

Bilančne 
705 800 

Izvanbilančne 
873 200 

Ukupne 
714 393 

Eksploatacijske 
691 700 

 
Geološka formacija - starost: Sveti Duh formacija (SD) - gornja kreda - gornji cenoman-donji turon 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ČABRUNIĆI  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BALE 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/02-03/149 
KAMEN d.d. Pazin 108,00 ha URBR.:526-04-03-03 

DATUM: 16.06.2003. 
BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA - nositelj odobrenja zainteresiran za lokaciju 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 129,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 103,1 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 128,0 MPa 
- otpornost na habanje po Böhme-u 19 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,55 mas % 
- obujmna masa 2,671 t/m

3
 

- gustoća 2,720 t/m
3
 

- poroznost 1,8 vol % 
- postojanost na mraz postojan 
- Čvrstoća na savijanje 9,2 MPa 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ČABRUNIĆI. PIETRA 
D' ORSERA, PIETRA D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
376 051 

Izvanbilančne 
12 704 

Ukupne 
388 755 

Eksploatacijske 
338 446 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - apt i PULA (PU) - alb (sve donja kreda) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: CIKAVAC  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN DOLOMIT SVETVINČENAT 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-340-05/09-01/29 
CESTA d.o.o., Pula P = 19,92 ha URBR.:2163-03-02-11-10 

DATUM: 24. 08. 2011. 
 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 153,2 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 139,4 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 153,1 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 19,0 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,343 mas % 
- obujmna masa 2,671 t/m

3
 

- ispitivanje postojanosti upotrebom  
  otopine Na2SO4  0,637 mas % 
- poroznost 5,44 vol % 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 

tamponskih slojeva mehanički ili kemijski 
stabiliziranih 

- drobljenog nesepariranog kamena za 

izgradnju i održavanje gospodarskih cesta 

- kamene sitneži za izradu asfaltbetona na 

cestama lakog i vrlo lakog prometnog 
opterećenja 

- kamene sitneži za izradu gornjih i donjih 

nosivih slojeva od bituminiziranog materijala 
na autocesti i cestama svih razreda 
prometnog opterećenja 

- kamenog agregata za beton 

Godina 
2009 

Bilančne 
5 168 181 

Izvanbilančne 
871 039 

Ukupne 
6 039 220 

Eksploatacijske 
4 961 454 

 

Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb i Formacija RUŠNJAK (RU) - 
gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GOČAN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC Barban 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/99-01/11 
RUDING d.o.o. Žminj P = 42,33 ha URBR.:2163-06/1-00-13 

DATUM: 10. 03. 2000. 

Brisano je iz PPUO Barban 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- čvrstoća na pritisak 128,80 Mpa 
- gustoća 2,66 g/cm

3
 

- otpornost prema smrzavanju 0,10 mas % 
- otpornost prema drobljenju i habanju  
  Los Angeles 22,00 mas % 
- upijanje vode  0,80 mas % 
- CaCO3 98,94 % 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-kamenih agregata za beton i cestogradnju 

Godina 
2005 

Bilančne 
1 431 430 

Izvanbilančne 
21 920 

Ukupne 
1 453 350 

Eksploatacijske 
1 351 900 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GODA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETI LOVREČ 

 
Odobrenje: Ured za gosp. IŽ, Isp. Poreč Nositelj odobrenja Površina 

KLASA: UP/I-310-01/97-01/5 Obrt KAMENOLOM GODA 
vl. Edo Matošević 

 Sv. Lovreč 

P = 3,68 ha URBR.:2163-06/3-97-6 
DATUM: 17. 10. 1997. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u  
  suhom stanju 133 MPa 
  vodozasićenom stanju  106 MPa  
- nakon smrzavanja 148  MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u  
  18,2  cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,351 mas % 
- obujmna masa 2,714 t/m

3
 

- stupanj gustoće 0,988  
- poroznost 1,180 vol % 
- postojanost na mrazu - postojan 
 
Mineraloška determinacija:  
organogeni vapnenac 
 

- kamene sitneži za izradu asfaltiranih mješavina 
tipa asfaltbetona na cestama lakog i vrlo lakog 
razreda prometnog opterećenja 

- kamene sitneži  a izradu donjih i gornjih nosivih 
slojeva od bitumeniziranog materijala na autocesti 
i cestama svih razreda prometnih opterećenja 
- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
tamponskih slojeva mehanički ili kemijski stabi-
liziranih 
- kamene sitneži za izradu betona i armiranog 
betona 
- drobljenog nesepariranog kamena za izgradnju i 
održavanje gospodarskih cesta  
- lomljenog kamena za zidanje potpornih zidova i 
obaloutvrda.  
- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje. 

Godina 
2011 

Bilančne 
287 183 

Izvanbilančne 
32 258 

Ukupne 
319 441 

Eksploatacijske 
272 824 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GOLUŠICA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC GRAČIŠĆE 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
PIFAR d.o.o. Rovinj P = 9,68 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2005. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu  

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GRADIŠĆE 1 
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Rovinj  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/08-01/07 
Obrt BETON TOMIŠIĆ 

ŽMINJ (vl. Josip Tomišić) 
9,6 ha URBR.:2163-03/12-09-6 

DATUM: 29.04.2009. 
 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u  
  suhom stanju  126,0 MPa 
  u vodozasićenom stanju 112,6 MPa  
  nakon smrzavanja  132,6 MPa  
- otpornost na habanje po  
   Böhme-u  21,2 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode   1,253mas % 
- obujmna masa   2,637 t/m

3
 

- poroznost  3,773 vol % 
- gustoća   2,776 t/m

3
 

- postojanost na mrazu postojan 
- postojanost na Na2SO4 postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

• agregata za beton 

• habajućih slojeva od asfaltnih betona 

• donjih nosivih slojeva od bituminizi-
ranog materijala 

• kamene sitneži za izradu gornjih i 
donjih nosivih slojeva od 
bituminiziranog materijala na autocesti 
i cestama svih razreda prometnog 
opterećenja 

• drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva mehanički 
ili kemijski stabiliziranih 

• drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta 

Godina 
2009 

Bilančne 
3 127 811 

Izvanbilančne 
596 394 

Ukupne 
3 724 205 

Eksploatacijske 
3 033 977 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GRADIŠĆE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Rovinj  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-01/4 
Obrt BETON TOMIŠIĆ 

ŽMINJ (vl. Josip Tomišić) 
P = 8,4 ha URBR.:2163-03/12-05-9 

DATUM: 11. 02. 2005. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju  135,3 MPa 
  u vodozasićenom stanju 120,5 MPa  
- otpornost na habanje po  
  Böhme-u  20,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode   1,243 mas % 
- obujmna masa   2,618 t/m

3
 

- poroznost  2,830vol % 
- gustoća    2,750 t/m

3
 

- postojanost na smrzavanje postojan 
- udio SO3  0,03 mas % 
- udio Cl   0,01 mas % 
- postojanost na Na2SO4 postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

• kamene sitneži za izradu betona i 
armiranog betona 

• kamene sitneži za izradu asfaltnih 
mješavina tipa asfaltbetona na cestama 
lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja 

• kamene sitneži za izradu donjih nosivih 
slojeva od bitumeniziranog materijala na 
autocesti i cestama svih opterećenja 

• drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva 

• drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta 

Godina 
2012 

Bilančne 
1 872 035 

Izvanbilančne 
393 149 

Ukupne 
2 265 184 

Eksploatacijske 
1 815 874 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

OF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GRAVANAČA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETVINČENAT 

 
Odobrenje: Ured za gop. Pazin, Isp. Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/01-01/01 
BIBIĆI d.o.o. Svetvinčenat P = 6,75 ha URBR.:2163-06-/1-01-8 

DATUM: 02. 05. 2001. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 147,84  MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju  112,70 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 102,15 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 20,90 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,46 mas % 
- obujmna masa 2,575 t/m

3
 

- apsolutna poroznost 6,78 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
  
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- kamene sitneži za izradu donji i gornjih 
nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala 
za autoceste i ceste svih razreda prometnih 
opterećenja  

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
bitumenom stabiliziranih te mehanički i 
kemijski stabiliziranih (tamponskih) slojeva 

- drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta  

- miniranog i drobljenog kamenog materijala 
za izradu nasipa i posteljica na cestama svih   
prometnih razreda   

Godina 
2010 

Bilančne 
978 001 

Izvanbilančne 
306 661 

Ukupne 
1 284 662 

Eksploatacijske 
958 441 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GROMAČE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BALE 

 
Odobrenje: IŽ Ured za gosp., Isp Rovinj  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/97-01/3 Obrt za vađenje i drobljenje 
kamena "ZONTA"  

vl. Vedran Zonta, Bale 
P = 3,45 ha URBR.:2163-06/2-97-5 

DATUM: 31. 07. 1997. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 139,8 MPa   
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 105,4 MPa

 
   

- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 102,6 MPa
 
   

- otpornost na habanje po Böhme-u 27,6 cm
3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 3,12 mas % 
- obujmna masa  2,445 t/m

3
 

- poroznost 2,94 vol % 
 - postojanost na smrzavanje - postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog pijeska za žbuke i mortove  
- drobljenog kamenog agregata za zradu 

betona u mediteranskom klimatskom 
području i izradu betona zaštićenog od 
agresivnih vanjskih utjecaja  

- odminiranog nesepariranog kamenog 
materijala krupnoće do 400 mm za 
izradu nasipa, pod uvjetom da je 
koeficijent Nejednoličnosti U>9  

- odminiranog nesepariranog kamenog 
materijala krupnoće do 100 mm za 
izradu posteljica, pod uvjetom da je 
koeficijent  nejednoličnosti U>4   

- drobljenog kamena za održavanje i 
izgradnju gospodarskih cesta 

Godina 
2008 

Bilančne 
241 061 

Izvanbilančne 
45 794 

Ukupne 
286 855 

Eksploatacijske 
229 008 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GROTA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC POREČ 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  Obrtnik Petar Bratović, 
Baderna 

P = 4,21 ha URBR.:  
DATUM:  

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 129,1 MPa
 
   

- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 104,8 MPa
 
 

- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 116,6   MPa
 
   

- otpornost na habanje po Böhme-u 20,1 cm
3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,36 mas % 
- obujmna masa 2,533 t/m

3
 

- gustoća 2,709 t/m
3
 

- udio ukupnog sumpora izražen kao SO3 0,04 mas % 
- udio klorida kao Cl 0,00 mas % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

- kamene sitneži za izradu donjih nosivih 
slojeva od bituminiziranog materijala na 
autocesti i svim ostalim cestama 

- drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva 

- drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta 

- miniranog i drobljenog kamenog 
materijala za izradu nasipa i posteljica 

- drobljenog kamenog agregata za beton 
koji ne bi bio izložen utjecaju mraza 

Godina 
1998 

Bilančne 
618 544 

Izvanbilančne 
74 935 

Ukupne 
693 479 

Eksploatacijske 
587 617 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GROŽNJAN-KORNERIJA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BUJE 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/92-03/93 
KAMEN d.d. Pazin P = 14,70 ha URBR.:526-04-92-02 

DATUM: 30. 12. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 125,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 112,4 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 144,0 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 22,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,216 mas % 
- obujmna masa 2,588 t/m

3
 

- gustoća 2,717 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: GROŽNJAN 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
37 247 

Izvanbilančne 
3 243 

Ukupne 
40 490 

Eksploatacijske 
33 522 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: GUSTA VALA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETVINČENAT 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-340-05/09-01/28 
CESTA d.o.o., Pula P = 20,31 ha URBR.:2163-03-02-11-10 

DATUM: 24. 08. 2011. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

Obujamna masa: 2,613 t/m
3
 

Tlačna čvrstoća: 
- u suhom stanju 115,7 MPa 
- u vodom zasićenom stanju 104,2 MPa 
- nakon smrzavanja 107,1 MPa 
- otpornost na habanje  
  po Bőhme-u: 20,45 cm

3
/50cm

2
 

- upijanje vode: 1,156 mas % 
- ispitivanje postojanosti metodom otopine 
  N2SO4, nakon 5 ciklusa: postojan 
- poroznost: 3,79 vol. % 
- gustoća: 2,719 g/cm3 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog nesepariranog   kamena za 

izgradnju i održavanje gospodarskih cesta 

- kamenog agregata za izradu donjih nosivih 

tamponskih slojeva  mehanički ili kemijski 
stabiliziranih- kamenog agregata za izradu 
gornjih i donjih nosivih slojeva od 
bitumeniziranog materijala na autocesti i 
cestama svih razreda prometnog opterećenja 

- kamenog agregata za izradu habajućih 

slojeva od asfaltbetona na cestama lakog i 
vrlo lakog, te srednjeg prometnog 
opterećenja 

- kamenog agregata za beton 

Godina 
2009 

Bilančne 
6 622 250 

Izvanbilančne 
934 584 

Ukupne 
7 557 104 

Eksploatacijske 
6 357 619 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: HRBOKI  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BARBAN 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: - 
KAMEN d.d. Pazin 17,70 ha URBR.:- 

DATUM: 2004. 
BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA - nositelj odobrenja odustao od istraživanja 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

nije istraživano 
 

nije istraživano 
 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Sveti Duh formacija (SD) - gornja kreda - gornji cenoman-donji turon 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KAMARSAN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 
 

Odobrenje: -  Nositelj odobrenja  Površina 
KLASA: - 

PLOVANIJA-KAMEN d.o.o. 
Buje (vidi napomenu) 

P = 19,50 ha URBR.:- 
DATUM: - 

PODRUČJE PROŠTINE - EKSPLOATACIJSKO POLJE NIJE AKTIVNO 

Analiza kvalitete i upotrebljivost za proizvodnju Napomena 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 83,2 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 64,6 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 63,7 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 30,2 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,42 mas % 
- obujmna masa 2,455 t/m

3
 

- apsolutna poroznost 9,16 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 
- sitnog i krupnog agregata za beton koji nije izložen 
  utjecaju smrzavanja i vlažne sredine  
- drobljenog pijeska za mortove i žbuke  
- miniranog i drobljenog kamenog  materijala za  
  izradu nasipa i posteljicama na cestama  
- drobljenog nesepariranog kamena za izgradnju i 
  održavanje gospodarskih  cesta  
 

Trgovački sud u Pazinu brisao je subjekt (pod 
nazivom Holcim mineralni agregati društvo s 
ograničenom odgovornošću) dana 31.12.2008 
rješenjem Tt-08/2655-4. 
 
2007. godine Holcim Hrvatska kupio je 
većinski udio, 90 posto, u tvrtki Plovanija 
kamen d.o.o. Deset posto udjela i dalje 
zadržava općina Buje. Izvor: 
http://www.poslovni.hr/holcim-preuzeo-
plovanija-kamen-46312 
 

Godina 
2004 

Bilančne 
4 409 892 

Izvanbilančne 
573 096 

Ukupne 
4 982 988 

Eksploatacijske 
4 409 892 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KAMENJAK  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
BOLOVAN COMMERCE 

d.o.o. Rakalj 
P = 4,47 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2003. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu i kao karbonatna sirovina 
za industrijsku preradu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KANFANAR-DVIGRAD  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KANFANAR 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/92-03/97 
KAMEN d.d. Pazin P = 17,16 ha URBR.:526-04-92-02 

DATUM: 18. 11. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 160,3 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 127,1 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja  118,0 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu  19,1 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode  0,49 mas % 
- obujmna masa  2,667 t/m

3
 

- gustoća  2,712 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ISTARSKI ŽUTI 
(KANFANAR), GIALLO D' ISTRIA  
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
68 777 

Izvanbilančne 
6 740 

Ukupne 
75 517 

Eksploatacijske 
61 900 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KANFANAR-JUG  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KANFANAR 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/07-03/158 
KAMEN d.d. Pazin P = 82,62 ha URBR.:526-04-02-07-09 

DATUM: 21. 11. 2007. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 108,1-145,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 85,9-113,4 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 84,6-134,5 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 17,9-35,5 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,594-2,563 mas % 
- obujmna masa 2,511-2,658 t/m

3
 

- gustoća 2,693-2,708 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ISTARSKI ŽUTI 
(KANFANAR), GIALLO D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
2 101 300 

Izvanbilančne 
257 020 

Ukupne 
2 358 320 

Eksploatacijske 
1 891 170 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KANFANAR-SJEVER  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KANFANAR 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/05-03/125 
KAMEN d.d. Pazin P = 74,57 ha URBR.:526-04-05-02 

DATUM: 04. 07. 2005. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 115 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 80,3 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 107,9 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 16,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,92 mas % 
- obujmna masa 2,624 t/m

3
 

- gustoća 2,729 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ISTARSKI ŽUTI 
(KORENIĆI), GIALLO D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
910 560 

Izvanbilančne 
282 080 

Ukupne 
1 192 640 

Eksploatacijske 
819 504 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KAPELOTO  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje: Tko ga je izdao Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
KANINI d.o.o. Svetvinčenat P = 17,40 ha URBR.: 

DATUM:  

PODRUČJE PROŠTINE - EKSPLOATACIJSKO POLJE NIJE AKTIVNO 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

Fizičko-mehanička svojstva:            Kemijski sastav: 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 95,6 MPa 
- u vodozasić. stanju 83,0 MPa  
  nakon smrzavanja 75,7 MPa  
- otpornost na habanje po  
  Böhme-u 25,5 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,8 mas % 
- obujmna masa 2,515 t/m

3
 

- gustoća  2,710 t/m
3
 

- apsolutna poroznost 7,22 vol % 
- brzina prostiranja  
  longitudinalnih valova 4472 m/s 
- udio ukupnog SO3  0,05 mas % 
- ukupni udio Cl

-
 0,003 mas % 

- proizvodnju kamenog agregata 
  za izradu betona i armiranog  
  betona, asfaltbetona 
- materijala za izradu nasipa i  
  posteljicama na cestama,  
- proizvodnju drobljenog i  
  nefrakcioniranog kamena za  
  izgradnju i održavanje  
  gospodarskih cesta, kao i za  
  proizvodnju pijeska za zidanje i    
  žbukanje. 
 

Godina 
2004 

Bilančne 
3 983 347 

Izvanbilančne 
484 968 

Ukupne 
4 468 315 

Eksploatacijske 
3 784 180 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

- gubitak žarenjem 45,2 % 
- SiO2

+
 netopiv ost. 0,78 % 

- Fe2O3 0,05 % 
- Al2O3 0,10 % 
- CaO 43,77 % 
- MgO 9,95 % 
- SO3 0,05 % 
- Na2O 0,07 % 
- K2O 0,02 % 
- CaCO3 53,41 % 
- CaCO3+MgCO3 45,51 % 



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KAVE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC GROŽNJAN 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Umag  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-01/1 
FRANK d.o.o. Umag P = 3,30 ha URBR.:39-04-15 

DATUM: 09. 09. 2005. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 117,7 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 98,7 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 78,3 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 29,3 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,6 mas % 
- obujmna masa 2,547 t/m

3
 

- apsolutna poroznost 5,47 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog kamenog granulata za izradu 
betona koji nije izložen utjecaju 
smrzavanja i vlažne sredine  

- drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih bitumenom stabiliziranih te 
mehanički i kemijski stabiliziranih 
(tamponskih) slojeva 

- miniranog i drobljenog kamenog 
materijala za izradu nasipa i posteljica na 
cestama   

- drobljenog i neklasiranog kamena 
za.izgradnju. i održavanje gospodarskih 
cesta  

- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

Godina 
2012 

Bilančne 
437 032 

Izvanbilančne 
85 014 

Ukupne 
522 046 

Eksploatacijske 
415 180 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KIRMENJAK-JUG  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC POREČ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/00-03/153 
KAMEN d.d. Pazin P = 285,88 ha URBR.:526-04-01-01 

DATUM: 15. 01. 2001. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 122,3-180,0 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasić. stanju 92,3-154,1 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 117,5-159,1 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 14,3 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,223mas % 
- obujmna masa 2,685 t/m

3
 

- gustoća 2,710 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: KIRMENJAK. PIETRA D' 
ORSERA, PIETRA D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
3 018 203 

Izvanbilančne 
103 672 

Ukupne 
3 121 875 

Eksploatacijske 
2 716 383 

 
Geološka formacija - starost: Formacija POREČ (PO) - Kirmenjak član (KI) - gornja jura - gornji titon 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KIRMENJAK-SJEVER  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC POREČ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/92-03/86 
KAMEN d.d, Pazin P = 60,30 ha URBR.:526-04-92-02 

DATUM: 08. 12. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 143,2-164,7 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasić. stanju 92,3-130,4 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 114,8-157,1 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 14,3 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode  0,205 mas % 
- obujmna masa 2,694 t/m

3
 

- gustoća 2,705 t/m
3
 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: KIRMENJAK,  
PIETRA D' ORSERA, PIETRA D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
200 725 

Izvanbilančne 
7 614 

Ukupne 
208 339 

Eksploatacijske 
170 616 

 
Geološka formacija - starost: Formacija POREČ (PO) - Kirmenjak član (KI) - gornja jura - gornji titon 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KONTRADA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/02-01/1 
GAJANA - KOP d.o.o. 

Vodnjan 
P = 2,64 ha URBR.:2163-06/1-02-8 

DATUM: 11. 03. 2002. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

 
Kemijski sastav: 
- gub.žar. 43,62 % 
- SiO2 0,40 % 
- Fe2O3  0,05 % 
- Al2O3 0,25 % 
- CaO 55,54 % 
- MgO 0,10 % 
- SO3  0,24 % 
- Na2O 0,07 % 
- K2O 0,03 % 
- Cl

-
 0,0032 % 

 
 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 

• drobljenog kamenog agregata za 
betone koji nisu izloženi habanju i koji ne 
bi bili izloženi utjecaju vlage i smrzavanja 
(HRN B.B2.009);  
• drobljenog nesepariranog k mena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih, 
šumskih i nerazvrstanih cesta  
• suhih žbuka i drobljenog pijeska za 
zidanje i žbukanje (HRN U.M2.01O i 
HRN U.M2.0l2); 
• za gradnju obalnih utvrda i lukobrana 

Godina 
2012 

Bilančne 
486 000 

Izvanbilančne 
261 000 

Ukupne 
747 000 

Eksploatacijske 
462 000 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

Fizičko-mehanička svojstva: 
- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 105,00 MPa 
  u vodozasić, stanju 70,00 MPa  
  nakon smrzavanja 98,00 MPa  
- otpornost na habanje 
  po Boehmeu 28,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,63 mas % 
- obujmna masa 2,440 t/m

3
 

- poroznost 9,3 vol % 
- postojanost na smrzavanje -  
  postojan 
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KOROMAČNO  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

MINERALNA SIROVINA ZA PROIZVODNJU CEMENTA VAPNENAC I KLASTIT (FLIŠ) RAŠA 

 
Odobrenje: Socijalistička Republika Hrvatska*

) Nositelj odobrenja  Površina 
KLASA: UP/I-310-01/90-03/95 

HOLCIM HRVATSKA 
d.o.o., Koromačno 

P = 66,35 (114) ha URBR.:526-02-90-02 
DATUM: 06. 06. 1990. 

*)
Republički komitet za energetiku, industriju rudarstvo i zanatstvo, Zagreb 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- Obujmna masa: 
  2,63-2,69 t/m

3
 

- SiO2: 0,23-13,44 % 
- Fe2O3: 0,05-1,65 % 
- Al2O3: 0,04-3,62 % 
- CaO: 42,88-55,45 % 
- MgO: 0,37-1,27 % 
- Na2O: 0,01-0,2 % 
- K2O: 0,03-0,73 % 
- stupanj zasićenja SZ: 
  99,81-129,74 
- silikatni modul SM: 
  2,37-2,55 
- aluminatni modul AM: 
  1,61-2,19 
 

- proizvodnju cementa 
 
- za izradu asfaltobetona za ceste lakog 
  prometnog opterećenja  
- kamena sitnež - za izradu gornjih i 
  donjih nosivih slojeva cesta  
- za izradu betona i armiranog betona  
- izgradnju gospodarskih cesta  
- kamenih blokova za izradu potpornih  
  zidova i obaloutvrda  
- za daljnju preradu 

Glavna djelatnost je eksploatacija sirovine za proizvodnju 

cementa a sekundarna je eksploatacija tehničko-građevnog 

kamena za vlastite potrebe (održavanje transport. putova). 

Rezerve TGK u m3: Bil. 3 344 204, Izvan bil. 273 968, 

Eksploatacijske: 3 277 320 

Godina 
2012 

Bilančne 
51 388 361 

Izvanbilančne 
9 458 983 

Ukupne 
60 847 344 

Eksploatacijske 
50 360 594 

 
Geološka formacija - starost: Eocenski klastiti i fliš (EKF) - paleogen - srednji i gornji eocen 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

-tlačna čvrstoća (MPa) 
  -u suhom stanju: 142,1-180,2 
  -u vodozas. stanju: 114,5-163,7 
  -nakon smrzav.:111,1-148,2 
-otpornost na habanje po Böhme-u: 
   gubitak 19,5-19,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,863-1,012 mas.% 
- obujmna masa 2,626-2,628 t/m

3
 

- gustoća 2,705-2,709 t/m
3
 

- poroznost 2,92-3,00vol % 
- postojanost na mrazu: postojan 
 
Mineraloško-petrografska determ.: 
organogeni vapnenac 
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KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KORONA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC Tinjan 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Obrt FRANTOJO vl. Dario 

Fabris, Kukci 
P = 4,50 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2004. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

 - nema podataka 
 
predviđa se moguća primjena u 
građevinarstvu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KRASE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Opčina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC GRAČIŠĆE 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Pazin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-01/9 
CESTA d.o.o., Pula P = 10,30 ha URBR.:2163-03-02-04-13 

DATUM: 22. 12. 2004. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 63-163 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 67-158 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 22,7 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,6-2,04 mas % 
- obujmna masa 2,6 t/m

3
 

- poroznost 1,68 vol % 
- gustoća 2,7 t/m

3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan 
- udio SO3 0,02 % 
- udio Cl  0,01 % 
- postojanost na Na2SO4 postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- agregata za beton 

- izradu gornjih i donjih nosivih 

  slojeva od bituminiziranog  

  materijala po vrućem postupku 

- izradu nosivih slojeva kolničkih  

  konstrukcija. 

 

Godina 
2011 

Bilančne 
3 378 909 

Izvanbilančne 
550 278 

Ukupne 
3 929 187 

Eksploatacijske 
3 277 542 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
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RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KRAVLJI RT  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

SIROVINA ZA PROIZVODNJU CEMENTA VAPNENAC UMAG 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/02-03/127 
TVORNICA CEMENTA UMAG 

d.o.o. Umag 
P = 78,12 ha URBR.: 526-04-02-01 

DATUM: 19.06.2002. 

NEMA EKSPLOATACIJE 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

CS (t) 
Rezerve 
TGK (m

3
) 

CS - vapnenac: 

- Obuj.mas. 2,627 t/m
3
 

- gub.žar. 43,11 % 
- SiO2 0,40 % 
- Fe2O3 0,12 % 
- Al2O3 0,44 % 
- CaO 53,84 % 
- MgO 0,88 % 
- SO3 0,28 % 
- CaCO3   96,09 % 
- MgCO3 1,83 % 
sve u mas.% 

- cementa 
    
 
- tehničko-građevnog 
kamena  

Godina 
2007 

Godina 
2007 

Bilančne 
1 166 339 

Bilančne 
443 981 

Izvanbilančne 
2 046 561 

Izvanbilančne 
779 049 

Ukupne 
3 212 900 

Ukupne 
1 223 030 

Eksploatacijske 
1 049 705 

Eksploatacijske 
399 583 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

TGK - vapnenac: 
- tlačna čvrstoća (MPa) 
  -u suhom stanju: 130,8 
  -u vodozas. stanju: 96,6 
  -nakon smrzav.:- 
- otpor. na habanje po Böhme-u: 
   gubitak 20,7 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,552 mas.% 
- obujmna masa 2,627 t/m

3
 

- postojanost na mrazu:  
   postojan 
Petrografska determinacija: 
organogeni vapnenac 



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
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Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KRIŽAROVICA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC GRAČIŠĆE 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp. Pula, Isp. Pazin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-01/18 
CAVEA d.o.o. Gračišće P = 16,80 ha URBR.:2163-03-02-04-13 

DATUM: 21. 12. 2004. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- obujmna masa  2,662 t/m
3
 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 112,0 MPa 
  u vodozasićenom stanju 112,0 MPa  
  nakon smrzavanja 112,0 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 20,75 cm

3
/50 cm

2
  

- otpornost na drobljenje L. A., mas % grad. B 27,1,  
  grad. C 26,05, grad D 28,0 
- upijanje vode 0,45 mas % 
- brzina longitudinalnih valova 4 516 ms

-1
  

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog kamenog agregata za izradu 
betona i armiranog betona 

- kamene sitneži za izradu donjih i gornjih 
nosivih slojeva od bituminiziranog 
materijala za autoceste i ceste svih 
razreda prometnih opterećenja  

- drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih bitumenom stabiliziranih te 
mehanički i kemijski stabiliziranih 
(tamponskih) slojeva  

- miniranog i drobljenog kamenog materijala 
za izraddu nasipa i posteljica na cestama  

- drobljenog i nefrakcioniranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta  

- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

Godina 
2009 

Bilančne 
5 414 400 

Izvanbilančne 
1 018 900 

Ukupne 
6 433 300 

Eksploatacijske 
5 143 700 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
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RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: KUK-ČIRITEŽ  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BUZET 

 
Odobrenje: Opć. Buzet O. sekr. za posl.upr. Buzet Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: 03UP/I-139/1-1977 
L.O.G.R.A.M. d.d. Buzet P = 18,75 ha URBR.:- 

DATUM: 27. 06. 1977. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 138,8 MPa 
  u vodozasićenom stanju 114,8 MPa  
  nakon smrzavanja 102,5 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 24,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,05 mas % 
- obujmna masa 2,685 t/m

3
 

- poroznost 0,759 vol % 
- gustoća  2,705 t/m

3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan 
- udio SO3 0,09% 
- udio Cl  0,0017 % 
- Los Angelos  grad. B 28,0; C 25,1; D 22,9 mas % 
 Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 

- drobljenog kamenog granulata za izradu 
asfaltnih mješavina tipa asfaltbetona na 
cestama teškog, srednjeg, lakog i vrlo 
lakog prometnog opterećenja  

- drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih bitumenom stabiliziranih te 
mehanički i kemijski stabiliziranih 
(tamponskih) slojeva  

- miniranog i drobljenog kamenog 
materijala za izradu nasipa i posteljica na 
cestama  

- drobljenog i neklasiranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta, šumskih i nerazvrstanih cesta 

Godina 
2009 

Bilančne 
2 358 927 

Izvanbilančne 
203 785 

Ukupne 
2 444 685 

Eksploatacijske 
2 240 900 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: LAKOVIĆI  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETI LOVREČ 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Poreč Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/96-01/1 
VIADUKT d.d., Zagreb P = 13,16 ha URBR.:2163-06/3-96-4 

DATUM: 24. 10. 1996. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 149,8 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 103,5 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 128,2 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 17,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,968 mas % 
- obujmna masa 2,623 t/m

3
 

- poroznost 2,740 vol % 
- postojanost na smrzavanje postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- kamene sitneži za izradu betona i 
armiranog betona 

- kamene sitneži za izradu asfaltnih 
mješavina tipa asfaltbetona na cesta-ma 
lakog, vrlo lakog razreda prome-tnog 
opterećenja 

- kamene sitneži za izradu gornjih i donjih 
nosivih slojeva od bitumini-ziranog 
materijala na autocesti i cestama svih 
razreda prometnog op-terećenja 

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
tamponskih slojeva mehanički i kemijski 
stabiliziranih 

- lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova i obaloutvrda 

 

Godina 
2012 

Bilančne 
851 078 

Izvanbilančne 
318 072 

Ukupne 
1 169 150 

Eksploatacijske 
791 503 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - apt i PULA (PU) - alb (sve donja kreda) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: LUCIJA I  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC OPRTALJ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/92-03/91 
KAMEN d.d. Pazin P = 14,55 ha URBR.:526-04-92-02 

DATUM: 21. 12. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 125,4 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 119,3 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 82,9 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 19,10 cm

3
/50cm

2
  

- upijanje vode 1,437 mas % 
- obujmna masa 2,576 t/m

3
 

- gustoća 2,695 t/m
3
 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: LUCIJA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
1 484 

Izvanbilančne 
163 

Ukupne 
1647 

Eksploatacijske 
1 336 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: LUCIJA II  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC OPRTALJ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/92-03/92 
KAMEN d.d. Pazin P = 10,00 ha URBR.:526-04-92-02 

DATUM: 21. 12. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 125,4 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 119,3 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 82,9 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 19,10 cm

3
/50cm

2
   

- upijanje vode 1,437 mas % 
- obujmna masa  2,576 t/m

3
 

- gustoća 2,695 t/m
3
 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: LUCIJA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
12 833 

Izvanbilančne 
1 409 

Ukupne 
14 242 

Eksploatacijske 
11 595 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: MADONA PICCOLA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BALE 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
GEOCOP TRADE d.o.o. 

Bale   
P = 5,70 ha URBR.: 

DATUM:  

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 118,7-138,1 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 126,1 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 133,3 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 33,0 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,028-2,531 mas % 
- obujmna masa 2,496-2,539 t/m

3
 

- poroznost 0,22-3,66 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
- gustoća 2,699-2,706 t/m

3
 

- stupanj gustoće 0,963-0,988 t/m
3
 

- udio SO3 0,03% 
- udio Cl  0,01 % 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drodrobljenog kamena za izradu 
  donjih nosivih slojeva od  
  bitumeniziranog materijala po  
  vrućem   postupku  
- drobljenog kamena za izradu  
  donjih nosivih tamponskih slojeva  
  mehanički ili kemijski stabiliziranih   
- drobljenog nesepariranog 
   kamena   
  za izgradnju i održavanje 
  gospodarskih cesta.  
 

Godina 
2003 

Bilančne 
1 347 759 

Izvanbilančne 
278 985 

Ukupne 
1 626 744 

Eksploatacijske 
1 307 326 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: MARČANA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-03/90 
KAMEN d.d. Pazin P = 42,35 ha URBR.:526-04-04-08 

DATUM: 08. 09. 2004. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 60,7 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 44,0 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 59,7 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 65,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 3,716 mas % 
- obujmna masa 2,381 t/m

3
 

- gustoća 2,696 t/m
3
 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: MARČANA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
  

Godina 
2012. 

Bilančne 
2 340 414 

Izvanbilančne 
207 178 

Ukupne 
2 547 592 

Eksploatacijske 
2 106 373 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: MARČANA I  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

KARBONATNA SIROVINA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-03/91 
KAMEN PRODUKT d.o.o. 

Pazin 
P = 47,60 ha URBR.:526-04-04-08 

DATUM: 08.09.2004. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

 vapna i vapnenih proizvoda 

 vapnenca za kemijsku industriju 

 vapnenca za metalurške svrhe 

 sirovina za proizvodnju stakla 

 kao punilo u građevinarstvu  

 za kalcifikaciju tla 
 

 miniranog i drobljenog kamenog 
materijala za izradu nasipa i posteljica 
cesta te drobljenog nesepariranog 
kamena za izradu i održavanje 
gospodarskih cesta (bilančne rezerve 
TG kamena kao sekundarne sirovine 
iznose 6 201 257 m

3
 

 

Godina 
2012 

Bilančne 
45 039 730 

Izvanbilančne 
4 926 109 

Ukupne 
49 965 839 

Eksploatacijske 
43 283 141 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

Kemijski sastav: 
- gub.žar. 43,77 % 
- SiO2 0,18 % 
- Fe2O3 0,01 % 
- Al2O3 0,05 % 
- CaO 55,63 % 
- MgO 0,14 % 
- Na2O 0,02 % 
- SO3 0,18 % 
- K2O 0,01 % 

Fizičko-mehanička svojstva: 
- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 147,9 MPa 
  u vodozasić. stanju 115,2 MPa  
  nakon smrzavanja 172,1 MPa  
- otp.na hab. (Böhme) 24,9 cm

3
/50 cm

2
  

- otp.na drob i hab. (L.Angeles) 35 - 40% 
- upijanje vode 2,77 mas % 
- obujmna masa 2,421 t/m

3 

- gustoća 2,715 t/m
3 

- poroznost 10,83 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: MARLERA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

KARBONATNA SIROVINA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU KREDA (VAPNENAC) LIŽNJAN 

 
Prijenos odobrenja: Ministarstvo gosp. RH Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/00-03/180 
INDUSTROCHEM d.o.o. 

Pula 
P = 17,45 ha URBR.: 526-04-00-01 

DATUM: 08.12.2000. 

BRISANO iz registra eksploatacijskih polja 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

KS (t) 

KS - vapnenac: 

- Obuj.mas. 2,11 t/m
3
 

- gub.žar. 42,72-43,87 % 
- SiO2 0,09-0,624 % 
- Fe2O3 0,008 % 
- Al2O3 <0,01-0,023 % 
- CaO 56,00-56,07 % 
- MgO 0,0005<0,20 % 
- SO3 0,0013 % 
- K2O 0,0010% 
- Na2O 0,0069 % 
- Vlaga 0,05-0,54 % 
sve u mas.% 
Petrografska determinacija: 
organogeni vapnenac 

- vapna i vapnenih proizvoda, vapnenca za 
kemijsku industriju, vapnenca za 
metalurške svrhe, sirovina za proizvodnju 
stakla, kao punilo u građevinarstvu i za 
kalcifikaciju tla 
 

Godina 
2006 

Bilančne 
1 132 693 

Izvanbilančne 
409 640 

Ukupne 
2 813 918 

Eksploatacijske 
1 076 057 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: MARTINJAK 
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC LANIŠĆE 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Buzet Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/10-01/01 
GEO-KAMEN d.o.o. Zagreb 19,935 ha URBR.:2163-08-06-10-5 

DATUM: 15.12.2010. 
 

Napomena 
Rezerve 

(m
3
) 

Trgovačkom društvu GEO-KAMEN d.o.o. iz Zagreba odobrena je promjena granica istražnog 
prostora za istraživanje tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru «MARTINJAK» na 
području Općine Lanišće (Rješenje Klasa: UP/I-340-'01/07-01/01, Ur.broj: 2163-08-03-07-10, 
od 10. 06. 2007. godine). Nakon zahtjeva trgovačkog društva GEO-KAMEN d.o.o. za 
promjenu i produženje odobrenja istražnog prostora «MARTINJAK» novim Rješenjem (Klasa: 
UP/I-310-01/10-01/01, Ur.broj: 2163-08-06-10-5, od 15. 12. 2010. godine) produžen je rok 
završetka istraživanja do 27. 06. 2013. godine. 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: MAX  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

SIROVINA ZA PROIZVODNJU CEMENTA VAPNENAC PULA 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/07-03/118 
ISTRA CEMENT d.d. Pula P = 17,15 ha URBR.:526-04-02-07-02 

DATUM: 18. 07. 2007. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

CS (t) 
Rezerve 
TGK (m

3
) 

CS - vapnenac: 

- Ob. mas. 2,26 t/m
3
 

- gub.žar   42,01 % 
- SiO2         3,88 % 
- Fe2O3          0,70 % 
- Al2O3   1,41 % 
- CaO       52,06 % 
- MgO        0,81 % 
- SO3              0,11 % 
- K2O         0,08 % 
- vlaga       2,79 % 
sve u mas.% 

- specijalnih cemenata 
(bijeli i aluminatni 
cement) 

 
- tehničko-građevnog 
kamena 

Godina 
2007 

Godina 
2007 

Bilančne 
315 661 

Bilančne 
139,673 

Izvanbilančne 
105 999 

Izvanbilančne 
46 903 

Ukupne 
 

Ukupne 
 

Eksploatacijske 
306 192 

Eksploatacijske 
135 483 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) -donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

TGK - vapnenac: 

- tlačna čvrstoća (MPa) 
  -u suhom stanju: 101 
  -u vodozas. stanju: 79 
  -nakon smrzav.:55 
- otpor. na habanje po Böhme-u: 
   gubitak 30,70 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,73 mas.% 
- obujmna masa 2,260t/m

3
 

- otpor. na drobljenje i habanje 
   Los Angeles: 26,51-29,52  
- postojanost na mrazu:  
   postojan 
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NAZIV: MEČARI  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC PAZIN 

 
Odobrenje: Sekretarijat za privredu Pazin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/93-01/07 
FASADA PRODUKT d.o.o. 

Pazin 
P = 0,39 ha URBR.:2163-10-04-93-2 

DATUM: 27. 10. 1993. 

NE EKSPLOATIRA SE 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 67,6 MPa

 
   

  vodozasićenom stanju 78,0 MPa
 
  

  nakon smrzavanja 64,0 MPa
 
 

- upijanje vode 1,76 mas % 
- obujmna masa 2,526 t/m

3
 

- poroznost 6,62vol % 
- gustoća  2,705 t/m

3
 

- stupanj gustoće 0,933 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- za izradu donjih nosivih tamponskih 
slojeva i gornjih nosivih tucaničkih 
slojeva 

- agregata za beton i armirani beton 

- kamene sitneži za izradu gornjih i 
donjih nosivih slojeva od 
bituminiziranog materijala za sve 
prometne razrede 

- kamene sitneži za izradu asfaltbetona 
na cestama lakog i vrlo lakog 
prometnog opterećenja 

- lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova, obaloutvrda i vodopropusta 

Godina 
2005 

Bilančne 
9 650 

Izvanbilančne 
19 760 

Ukupne 
29 410 

Eksploatacijske 
9 550 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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NAZIV: MONTE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Obrt CAVA-MONT vl. 
Danijela Bulešić, Pula  

P = 12,92 ha URBR.: 
DATUM: godina izdavanja rješenja 2004. 

PODRUČJE PROŠTINE - BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu  

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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NAZIV: MONTE POZZO  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC I DOLOMIT ROVINJ 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Rovinj Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/93-01/1 
AR-INŽENJERING d.o.o. 

Rovinj 
P = 7,70 ha URBR.:2171-02-12-93-2 

DATUM: 17. 03. 1993. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 134,9 MPa   
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 106,5 MPa   
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 94,0 MPa   
- otpornost na habanje po Boehmeu 17,65 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,43 mas % 
- obujmna masa  2,6685 t/m

3
 

- poroznost 1,33 vol % 
- postojanost na smrzavanje postojan 
 
- gub. žar.43,61 %                      -SO3 0,19 % 
- SiO2 0,33 %                        -Na2O 0,01 % 
- Fe2O3  0,10 %                        -K2O 0,10 % 
- Al2O3 0,13 %                        -Cl

-
 0,00 % 

- CaO 55,18 % 
- MgO 0,41 % 
Mineralni sastav: vapnenac-biomikrit, podređeno dolomit 

-Sitnog i krupnog agregata za obične 
  betone (TPBK, HRN EN 12620); 
-Sitnog i krupnog agregata za gornji i 
  donji bitumenski nosivi sloj asfalta na 
  cestama srednjeg, lakog i vrlo lakog 
  prometnog opterećenja (HRN B.B3.100 
  HRN U.E4.014, HRN U.E9.021 i HRN  
  U.E9.028);  
-Drobljenog pijeska za mortove i žbuke 
  (HRN U.M2.010 i HRN U.M2.012);  
-Drobljenog kamena za izradu donjih 
  nosivih tamponskih slojeva mehanički i  
  kemijski stabiliziranih (HRN U.E9.020 i 
  HRN U.E9.024);  
-Lomljenog kamena za zidanje potpor- 
  nih zidova  
 

Godina 
2012 

Bilančne 
678 038 

Izvanbilančne 
189 150 

Ukupne 
867 188 

Eksploatacijske 
664 477 

 
Geološka formacija - starost: Formacija POREČ (PO) - Kirmenjak član (KI) - gornja jura - gornji titon 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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NAZIV: MOST RAŠA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

KARBONATNA SIROVINA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU VAPNENAC RAŠA 

 
Odobrenje: RKza en.ind.rud.zan. SR Hrvatske Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: - 
I.T.V. d.o.o., Most Raša P = 26,93 ha BROJ: 07-1807/2-1966 

DATUM: 28. 03. 1966. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

 vapna i vapnenih proizvoda 

 vapnenca za kemijsku industriju 

 vapnenca za metalurške svrhe 

 sirovina za proizvodnju stakla 

 kao punilo u građevinarstvu  

 za kalcifikaciju tla 
 
miniranog i drobljenog kamenog 
materijala za izradu betona koji nije 
izložen smrzavanju i vlazi, donjih nosivih 
bitumenom stabiliziranih tamponskih 
slojeva, nasipa i posteljica cesta te 
drobljenog nesepariranog kamena za 
izradu i održavanje gospodarskih cesta 
(bilančne rezerve tehničko-građevnog 
kamena kao sekundarne sirovine iznose 
2 240 950 m

3
) 

Godina 
31.12.2011 

Bilančne 
8 460 275 

Izvanbilančne 
9 217 406 

Ukupne 
17 677 681 

Eksploatacijske 
8 375 672 

 
Geološka formacija - starost: Sveti Duh formacija (SD) - gornji cenoman-donji turon i  
manje Gornji Humac formacija (GH) - turon-kampan (sve gornja kreda) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

  Kem sast. (mas.%): 
- gub.žar.      43,87 
- SiO2        0,45 
- CaO      55,36 
- MgO        0,29 
- kalcit 
 CaCO3      97,84 
-dolomit 
- CaMg(CO3)2 1,28 

Fizičko-mehanička svojstva: 
- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 69,0 - 120,0 MPa 
  u vodozasić. stanju 65,0 - 97,1 MPa  
  nakon smrzavanja 57,8 - 92,3 MPa  
- otpornost na habanje (Böhme)  
   29,0 - 47,8 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 3,01 - 3,22 mas % 
- obujmna masa 2,43 - 2,475 t/m

3 

- gustoća 2,695 - 2,705 t/m
3 

- brzina prost. long. val. 3520 - 3700 m/s 
- poroznost 8,16 -10,17 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
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NAZIV: NEGRIN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/03-03/104 
KAMEN d.d. Pazin 125,50 ha URBR.:526-04-03-09 

DATUM: 01.12.2003. 
BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA - nositelj odobrenja zainteresiran za lokaciju 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 140,5 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 112,9 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 152,2 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 22,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,591 mas % 
- obujmna masa 2,661 t/m

3
 

- gustoća 2,712 t/m
3
 

- poroznost 1,880 vol % 
- čvrstoća na savijanje 10 MPa 
- postojanost na mraz postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: NEGRIN. 
PIETRA D' ORSERA, PIETRA D' 
ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
449 888 

Izvanbilančne 
14 298 

Ukupne 
464 186 

Eksploatacijske 
404 899 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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NAZIV: NOVA LOKVA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
GEOCOP d.o.o. Rovinj P = 17,00 ha URBR.: 

DATUM: 
PODRUČJE PROŠTINE - EKSPLOATACIJSKO POLJE NIJE AKTIVNO 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 92,6 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 80,3 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 73,4 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 24,50 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,80 mas % 
- obujmna masa 2,4725 t/m

3
 

- poroznost 8,6 vol % 
- postojanost na smrzavanje: postojan  
 
- gub. žar. 43,07 %  - MgO 0,25 % 
- SiO2 0,58 %  - SO3  0,19 % 
- Fe2O3 0,08 %  - Na2O 0,02 % 
- Al2O3 0,14 %  - K2O 0,01 % 
- CaO 55,54 %  - Cl

-
 0,0037 % 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-kamenih agregata za upotrebu u građe- 
  vinarstvu  
-drobljenog nesepariranog kamena 
 za izradu i održavanje gospodarskih 
 cesta i nasipa 
 

Godina 
2003 

Bilančne 
4 176 534 

Izvanbilančne 
397 385 

Ukupne 
4 573 919 

Eksploatacijske 
3 967 707 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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NAZIV: PEĆINE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

KARBONATNA SIROVINA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU VAPNENAC MEDULIN 

 
Odobrenje: Ministarstvo gosp. RH, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 
KLASA: UP/I-310-01/00-03/181 i /93-03/23 

INDUSTROCHEM d.o.o. 
Pula 

P = 8,30 ha URBR.: 526-04-00-01 i -93-03 
DATUM: 08.12.2000. i 30.07.1993. 

BRISANO 2010. godine iz registra eksploatacijskih polja 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

KS (t) 
Rezerve 
TGK (m

3
) 

KS - vapnenac: 

- Obuj.mas. 2,61 t/m
3
 

- gub.žar. 42,26 % 
- SiO2 0,132 % 
- Fe2O3 0,0074 % 
- Al2O3 0,21-13,45 % 
- CaO 56,07 % 
- MgO 0,0031 % 
- SO3 0,0010 % 
- K2O 0,00 % 
- Na2O 0,2506 % 
- Vlaga 0,02 % 
sve u mas.% 
Petrografska determinacija: 
organogeni vapnenac 

- vapna i vapnenih 
proizvoda, vapnenca za 
kemijsku industriju, 
vapnenca za metalurške 
svrhe, sirovina za 
proizvodnju stakla, kao 
punilo u građevinarstvu i 
za kalcifikaciju tla 
- tehničko-građevnog 
kamena - vapnenca 

-Drobljenog kamenog 
agregata za beton i 
armirani, miniranog i  
drobljenog kamena za 
cestogradnju, zidanje i 
žbukanje 

Godina 
2006 

Godina 
2006 

Bilančne 
2 436 092 

Bilančne 
763 665 

Izvanbilančne 
377 826 

Izvanbilančne 
118 441 

Ukupne 
2 813 918 

Ukupne 
882 106 

Eksploatacijske 
2 338 648 

Eksploatacijske 
733 118 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

TGK - vapnenac: 
- tlačna čvrstoća (MPa) 
  -u suhom stanju: 97,2 
  -u vodozas. stanju: 90,9 
  -nakon smrzav.:83,7 
- otpor. na habanje po Böhme-u: 
   gubitak 32,8 cm

3
/50 cm

2
  

- koeficijent Los Angeles: 
   25,0-28,4 % 
- upijanje vode 0,42 mas.% 
- obujmna masa 2,610 t/m

3
 

- gustoća 2,690 t/m
3
 

- poroznost 2,23 vol % 
- postojanost na mrazu:  
   postojan 
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NAZIV: PLOVANIJA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BUJE 

 
Odobrenje UDU Sl. za gosp., Isp. Umag Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/97-01/02 
HOLCIM mineralni agregati 

d.o.o., Šumber 
P = 17,25 ha URBR.:2163-06/4-97-5 

DATUM: 04.04.1997. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 114,7-152,2 Mpa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 89,1-134,6 Mpa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 115,8-153,3 Mpa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 14,7-33,0 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,118-0,744 mas % 
- obujmna masa 2,628-2,707 t/m

3
 

- ispitivanje postojanosti otopinom  
  Na2SO4 (5 ciklusa)  0,008-0,437 mas % 
- gustoća  2,701-2,713 t/m

3
 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- kamene sitneži za izradu asfaltnih  
  mješavina tipa asfaltbetona na 
  cestama lakog i vrlo lakog razreda  
  prometnog opterećenja   
- kamene sitneži za izradu gornjih  
  i donjih nosivih slojeva od  
  bitumeniziranog materijala na 
  autocesti i cestama svih razreda  
  Prometnog opterećanja   
- drobljenog kamena za izradu  
  donjih nosivih tamponskih slojeva  
  mehanički ili kemijski stabiliziranih  
- kamene sitneži za izradu betona i 
  armiranog betona 
- drobljenog nesepariranog kamena  
  za izradu i održavanje  
  gospodarskih cesta.  

Godina 
2010. 

Bilančne 
1 455 123 

Izvanbilančne 
1 144 369 

Ukupne 
2 599 492 

Eksploatacijske 
1 426 021 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: PODBERAM  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC PAZIN 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp. Pula, Isp. Pazin Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/99-01/3 
CESTA d.o.o., Pula P = 24,14 ha URBR.: 2163-06/1-99-3 

DATUM: 24.03.1999. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 140,3 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 117,7 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 136,8  MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 21,9 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,564 mas % 
- obujmna masa 2,666 t/m

3
 

- ispit. postoj. otopinom Na2SO4 (5 ciklusa) 0,154 mas % 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-kamene sitneži za izradu asfaltnih   
mješavina tipa asfaltbetona na cestama 
lakog, vrlo lakog razreda prometnog 
opterećenja, kao i za proizvodnju agregata 
za asfaltbetone na cestama srednjeg   
prometnog opterećenja uz obavezu 
ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava na 
frakcijama drobljenog agregata 

- kamene sitneži za izradu gornjih i donjih 
nosivih slojeva od bituminiziranog materijala 
na autocesti i cestama svih razreda 
prometnog opterećenja 

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
slojeva mehanički ili  kemijski stabiliziranih 

- drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta 

Godina 
2011 

Bilančne 
3 735 709 

Izvanbilančne 
1 208 180 

Ukupne 
4 943 889 

Eksploatacijske 
3 511 567 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: PODROLA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Pula Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/96-01/4 
MAŠKUN d.o.o. Rakalj P = 20,69 ha URBR.:2163-06/1-91-4 

DATUM: 10. 06. 1996. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- obujmna masa 2,596 t/m3  
- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 101,4 MPa 
  u vodom zasićenom stanju 87,6 MPa 
  nakon smrzavanja 76,8 MPa 
- otpornost na habanje po Böhme-u 22,8 cm

3
/50cm

2
  

- upijanje vode 1,33 mas.% 
- poroznost  4,03 vol.%  
- postojanost na mrazu - postojan 
- gustoća  2,705 t/m

3
 

- stupanj gustoće  0,960 
- ispitivanje postojanosti otopinom  
  Na2SO4 (5 ciklusa)  0,882 mas % 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
tamponskih slojeva, mehanički ili kemijski 
stabiliziranih klimatskim uvjetima  

- drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta  

- lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova, obaloutvrda i vodopropusta  

- miniranog i drobljenog kamenog materijala 
za izgradnju nasipa i posteljica cesta svih 
prometnih opterećenja 

Godina 
2012 

Bilančne 
2 348 748 

Izvanbilančne 
5 964 094 

Ukupne 
8 312 842 

Eksploatacijske 
2 302 694 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan (konijak?) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: POŽARINE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
MAŠKUN d.o.o. Rakalj P = 87,83 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 1996. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

-Eksploatacijsko polje Podrola je dio bivšeg istražnog 
prostora Požarine. Godine 1996. istarska županija je odobrila 
unutar dijela istražnog prostora Požarine eksploatacijsko polje 
Podrola. Vidi EP Podrola 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu i sporedno kao 
karbonatna sirovina za industrijsku 
preradu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: PRODOL  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/02-03/61 
KAMEN d.d. Pazin P = 30,25 ha URBR.:526-04-03-02 

DATUM: 24. 04. 2003. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 33 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 31 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 30 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 33,2 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 5,3 mas % 
- obujmna masa 2 234 kg/m

3
 

- gustoća 2 620 kg/m
3
 

 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: PRODOL 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
99 829 

Izvanbilančne 
7 955 

Ukupne 
107 784 

Eksploatacijske 
84 855 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: PROŠTINA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
KAVA EXPORT-IMPORT 

d.o.o. Pula 
P = 20,00 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2003. 

PODRUČJE PROŠTINE - BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu  

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: PROŠTINA II 
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Obrt MARIO 

 vl. Mario Pustijanac, Rovinj 
P = 19,07 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2004. 

PODRUČJE PROŠTINE - BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu  

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: RAKOV POTOK  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

CIGLARSKA GLINA GLINA CEROVLJE 

 
Brisano: UDU Sl. za gosp., Isp. Pazin Bivši Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/11-01/02 
ISTARSKA CIGLANA d.o.o. 

Cerovlje 
P = 10,34 ha URBR.:2163-03-02-11-4 

DATUM: 29. 12. 2011. 

BRISANO IZ REGISTRA EKSPLOATACIJSKIH POLJA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- obujmna masa   1,67 t/m
3
  

- stezanje pri sušenju 4,5 % 
- stezanje pri pečenju nema  
- upijanje vode   20,4 mas.% 
- karbonati  21,9 % 
- zrna iznad 1 mm  2,5 % 
 
 

-ciglarski proizvodi 

Godina 
2003 

Bilančne 
384 700 

Izvanbilančne 
30 000 

Ukupne 
414 700 

Eksploatacijske 
365 500 

 
Geološka formacija - starost: KVARTARNE NASLAGE ISTRE: ALUVIJ (al) - kvartar (holocen) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ROVINJ  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

BOKSIT GLINOVITI BOKSIT ROVINJ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/93-03/62 
GEO-5 d.o.o. Rovinj P = 19,25 ha URBR.:526-04-93-02 

DATUM: 12. 10. 1993. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

Kemijski sastav bilančnih rezervi: 
- Al2O3 49,89 % 
- SiO2 16,09 % 
- Fe2O3 19,52 % 
- TiO2 1,08 
- gub.žar. 12,52 % 
 
Kemijski sastav izvanbilančnih rezervi: 
- Al2O3 42,01 % 
- SiO2 25,24 % 
- Fe2O3 15,20 % 
- TiO2 1,09 
- gub.žar. 12,58 % 
 

- dodatak za proizvodnju cementa 
- dodatak za proizvodnju kamene vune 

Godina 
2010 

Bilančne 
185 702 

Izvanbilančne 
1 079 335 

Ukupne 
1 265 037 

Eksploatacijske 
176 417 

 
Geološka formacija - starost: Formacija LIMSKI KANAL (LK)/Kirmenjak član (KI) formacije POREČ - 
gornja jura - trajanje emerzije gornji kimeriđ-donji titon kada se taloži boksit (leži na Kirmenjak članu) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: RUPA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETVINČENAT 

 
Odobrenje: Ured za gosp., Isp. Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/02-01/4 
KANINI d.o.o. Svetvinčenat 

(prije Pula) 
P = 7,50 ha URBR.:2163-06/1-02-9 

DATUM: 18. 04. 2002. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 110,4 MPa 
  u vodozasićenom stanju 95,7 MPa  
  nakon smrzavanja 89,2  MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 26,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,73 mas % 
- obujmna masa 2,531 t/m

3
 

- poroznost 6,86 vol % 
- gustoća 2,690 t/m

3
 

- stupanj gustoće 0,940 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- betona i armiranog betona,  

- asfaltnih mješavina tipa asfaItbetona na 
cestama lakog prometnog opterećenja,  

- drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva mehanićki i 
kemijski stabiliziranih  

- donjih nosivih slojeva od bitumeniziranog 
materijala po vrućem postupku,  

- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje.  

- drobljenog i nefrakcioniranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta,  

- miniranog i drobljenog kamena za izradu 
nasipa i posteljica na cestama. 

Godina 
2009 

Bilančne 
1 251 663 

Izvanbilančne 
336 849 

Ukupne 
1 588 512 

Eksploatacijske 
1 214 114 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SABLICA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: - 
FASADA PRODUKT d.o.o. 

Pazin 
P = 1,60 ha URBR.:- 

DATUM: - 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 98 MPa 
  u vodozasićenom stanju 89 MPa  
  nakon smrzavanja 89 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 28,7 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,68 mas % 
- obujmna masa 2,59 t/m

3
 

- poroznost 3,95 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
- Los Angeles 
  gradacija A 23 mas % 
  gradacija B 20 mas % 
  gradacija C 21 mas % 
  gradacija D 39 mas % 
  gradacija E 27 mas % 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 

- agregata za beton i armirani beton 

- drobljenog kamena za izradu tamponskih 
slojeva 

- kamene sitneži za izradu nosivih slojeva 
od bitumeniziranog materijala za 
autoceste i ostale ceste 

- kamene sitneži za izradu asfaltbetona na 
cestama 4. i5. razreda 

- lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova i obaloutvrda 

- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

- punila suhih žbuka 

Godina 
1999 

Bilančne 
361 600 

Izvanbilančne 
177 700 

Ukupne 
539 300 

Eksploatacijske 
347 200 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SANDAROVO  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KANFANAR 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Rovinj Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/05-01/12 
SANDAROVO d.o.o. 

Kanfanar 
P = 6,30 ha URBR.:2163-03-12-05-10 

DATUM: 14. 05. 2005. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 125,3 MPa 
  vodozasićenom stanju 106,7 MPa  
  nakon smrzavanja 95,3 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 20,1 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,64 mas % 
- obujmna masa 2,550 t/m

3
 

- brzina longitudinalnih valova 5 446 ms
-1
 

- otpornost na drobljenje metodom Los Angeles 
  B 30,2 mas % 
  C 25,3 mas % 
  D 25,0 mas % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 

- Drobljenog kamenog granulata za izradu 
betona i armiranog betonakoji nije 
izložen utjecaju smrzavanja i vlažne 
sredine  

- Drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih bitumenom stabiliziranih te 
mehanički i kemijski stabiliziranih  
(tamponskih) slojeva   

- Miniranog i drobljenog kamenog  
materijala za izradu nasipa i posteljica 
na cestama  

- Drobljenog i neklasiranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta, šumskih i nerazvrstanih cesta 

Godina 
2009 

Bilančne 
1 867 600 

Izvanbilančne 
944 000 

2 811 600 

Eksploatacijske 
1 830 200 

 
Geološka formacija - starost: Formacija DVIGRAD (DV) - donja kreda - barem 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SAVUDRIJA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

SIROVINA ZA PROIZVODNJU CEMENTA LES, VAPNENAC UMAG 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/02-03/126 
TVORNICA CEMENTA UMAG 

d.o.o. Umag 
P = 84,36 ha URBR.: 526-04-02-01 

DATUM: 19.06.2002. 

NEMA EKSPLOATACIJE 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

CS (t) 
Rezerve 
TGK (m

3
) 

CS - pijesak i vapnenac: 

- Obuj.mas. 1,7-2,589 t/m
3
 

- gub.žar.10,45-45,19 % 
- SiO2 0,70-63,35 % 
- Fe2O3 0,32-5,91 % 
- Al2O3 0,21-13,45 % 
- CaO 3,00-48,25 % 
- MgO 1,1-5,18 % 
- SO3 0,09 % 
- K2O 0,01 % 
- Na2O 0,02 % 
- TiO2 0,32 % 
sve u mas.% 

- cementa 
   -vapnenac kao karbo-

natna komponenta 
   -pijesak kao silikatna 

komponenta 
 
- tehničko-građevnog 
kamena - vapnenca 

 
Napomena nekada se za 
naslage pijeska smatralo 
da predstavljaju les 

Godina 
2006 

Godina 
2006 

Bilančne 
4 022 505 

Bilančne 
1 304 409 

Izvanbilančne 
1 390 742 

Izvanbilančne 
41 042 

Ukupne 
5 413 247 

Ukupne 
1 345 451 

Eksploatacijske 
3 821 380 

Eksploatacijske 
1 239 189 

 

Geološka formacija - starost: vapnenac - Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb i Formacija 
RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman; PIJESAK (p) i ZEMLJA CRVENICA (ts) - kvartar 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

TGK - vapnenac: 
- tlačna čvrstoća (MPa) 
  -u suhom stanju: 155,3 
  -u vodozas. stanju: 131,2 
  -nakon smrzav.:134,9 
- otpor. na habanje po Böhme-u: 
   gubitak 20,0 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,265 mas.% 
- obujmna masa 2,589 t/m

3
 

- gustoća 2,709 t/m
3
 

- poroznost 4,430 vol % 
- postojanost na mrazu:  
   postojan 
Petrografska determinacija: 
organogeni vapnenac 



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SELINA IV  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KANFANAR 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/07-03/157 
KAMEN d.d. Pazin P = 26,34 ha URBR.:526-04-02-07-09 

DATUM: 21. 11. 2007. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 120,4 – 151,2 M
P
a 

- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 95,3 – 102,4 M
P
a 

- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 100,7 – 154,2 M
P
a 

- otpornost na habanje po Boehmeu 22,3 – 24,7 cm
3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,452 – 1,333 mas % 
- obujmna masa 2,594 – 2,676 t/m

3
 

- gustoća 2,701 – 2,705 t/m
3
 

 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ISTARSKI ŽUTI, 
SELINA, GIALLO D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
1 307 925 

Izvanbilančne 
70 700 

Ukupne 
1 378 625 

Eksploatacijske 
1 177 132 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SINJAK  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MARČANA 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Obrt BILA VALA, Rakalj P = 10,00 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2003. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu i kao karbonatna sirovina 
za industrijsku preradu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SOŠIĆI (SOŠIĆI-MAKLAVUN) 
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KANFANAR 

 
Odobrenje: Ured za gospodarstvo, Isp. Rovinj Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/98-01/05 Obrt KAMENOLOM 
"MAKLAUN" vl. Ivan Čekić, 

Kanfanar 
P = 18,54 ha URBR.:2163-06/2-98-2 

DATUM: 06. 10. 1998. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 83 MPa 
  u vodozasićenom stanju 72 MPa  
  nakon smrzavanja 67 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 25,5 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,5-3,2 mas % 
- obujmna masa 2,450 t/m

3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan 
- otpornost na drobljenje metodom Los Angeles 
  gradacija A 25,9-31,0 mas %  
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- agregata za beton koji nije izložen  
utjecaju mora i vlažne sredine 

- kamene sitneži za izradu nosivih 
slojeva od bituminiziranog materijala 
na cestama svih prometnih 
opterećenja 

- drobljenog kamenog materijala za 
izradu tamponskih slojeva drobljenog 
kamena za izgradnju i održavanje 
gospodarskih cesta 

- lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova 

Godina 
2012 

Bilančne 
271 652 

Izvanbilančne 
447 533 

Ukupne 
714 393 

Eksploatacijske 
266 219 

 

Geološka formacija - starost: Gradina-Cisterna član (GR) - donja kreda - srednji-gornji valendis iz 
Formacije LIMSKA DRAGA (LD) - srednji-gonji valendis-otriv 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŠPANIDIGA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ROVINJ 

 
Odobrenje: Ured za gospodarstvo, Isp. Rovinj  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/95-01/2 
Obrt MARIO 

 vl. Mario Pustijanac, Rovinj 
P = 3,36 ha URBR.:2163-06/2-95-4 

DATUM: 21. 07. 1995. 

EKSPLOATACIJSKA POLJA ŠPANIDIGA I ŠPANIDIGO SE PREKLAPAJU 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 80,5-86,9 MPa 
  u vodozasićenom stanju 71,1 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 70,2 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 27,3 cm

3
/50 cm

2
  

- obujmna masa 2,430-2,460 t/m
3
 

- poroznost 9,11-9,67 vol % 
- gustoća 2,690 t/m

3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan 
- otpornost na drobljenje metodom Los Angeles 
  gradacija B 34,2 mas % 
  gradacija C 29,7 mas % 
Petrografska odredba: organogeni vapnenac 
Kalcit 97,22 % 
Dolomit 2,51 % 

- Drobljenog kamenog agregata za 
beton koji nije izložen smrzavanju   

- Drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva kemijski i 
mehanički stabiliziranih 

- Drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta,  

- Lomljenog kamena za zidanje 
potpornih zidova i obaloutvrda 

- Drobljenog piieska za zidanje i 
žbukanje 

Godina 
2005 

Bilančne 
344 500 

Izvanbilančne 
228 690 

Ukupne 
573 190 

Eksploatacijske 
327 294 

 
Geološka formacija - starost: Gradina-Cisterna član (GR) - donja kreda - srednji-gornji valendis iz 
Formacije LIMSKA DRAGA (LD) - srednji-gonji valendis-otriv 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŠPANIDIGO  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ROVINJ 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Rovinj  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/01-01/2 
GEOCOP d.o.o., Rovinj P = 3,00 ha URBR.:2163-06/2-01-3 

DATUM: 20. 12. 2001. 

EKSPLOATACIJSKA POLJA ŠPANIDIGA I ŠPANIDIGO SE PREKLAPAJU 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 81,0 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 82,0 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 83,0 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 28,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 2,80 mas % 
- obujmna masa 2,505 t/m

3
 

- apsolutna poroznost 6,3 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
- petrografska determinacija: organogeni vapnenac 
 

- Drobljenog kamenog agregata za beton 
koji nije izložen smrzavanju   

- Drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva kemijski  
mehanički stabiliziranih 

- Drobljenog nesepariranog kamena za 
izradnju i održavanje gospodarskih  
cesta,  

- Lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova i obaloutvrda 

- Drobljenog piieska za zidanje i žbukanje 
 

Godina 
2008 

Bilančne 
779 545 

Izvanbilančne 
391 168 

Ukupne 
1 170 713 

Eksploatacijske 
763 954 

 
Geološka formacija - starost: Gradina-Cisterna član (GR) - donja kreda - srednji-gornji valendis iz 
Formacije LIMSKA DRAGA (LD) - srednji-gonji valendis-otriv 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŠUMBER  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETA NEDJELJA 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Labin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/06-01/3 HOLCIM MINERALNI 
AGREGATI d.o.o. 

Nedešćina 
P = 8,41 ha URBR.:2163-09/03-06/2 

DATUM: 27. 04. 2006. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 133,4 MPa 
  vodozasićenom stanju 115,9 MPa  
  nakon smrzavanja 76,0 MPa  
- otpornost na habanje po  
  Böhme-u: gubitak 17,3 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,85 mas % 
- obujmna masa 2,608 t/m

3
 

- gustoća 2,702 t/m
3
 

- poroznost 3,55 vol % 
-postojanost metodom otopine Na2SO4: 
  gubitak 0,208 mas.% 
- postojan. na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: foraminiferski 
(organogeni) vapnenac (biomikrit) 
 

- Sitnog i krupnog agregata za betone (HRN B.B2.010 i  

  HRN B.B3.100) 
- Drobljenog pijeksa za mortove i žbuke (HRN U.M2.010 i  

  HRN Um2.012) 

- Drobljenog kamena za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva  
  mehanički i kemijski stabiliziranih (HRN U.E9.020 i  

  HRN U.E9.024) 

- Lomljenog kamena za zidanje potpornih zidova 
- Drobljenog nesepariranog kamena za izgradnju i održavanje  

  gospodarskih cesta 

- Prirodnog agregata i kamena za proizvodnju agregata za beton 
  (HRN B.B2.009) 

- Izradu habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku  

  na cestama lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja 
- Izradu bitumenoznih nosivih slojeva (BNS) i bitumeniziranih 

   nosivih habajućih slojeva (BHNS) na cestama svih razreda  

  prometnog opterećenja 

Godina 
2011 

Bilančne 
1 028 944 

Izvanbilančne 
1 347 899 

Ukupne 
2 376 843 

Eksploatacijske 
1 008 365 

 
Geološka formacija - starost: Foraminiferski vapnenci (FV) - paleogen - donji-srednji eocen 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŠUMBER II  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETA NEDJELJA 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Labin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/06-01/4 HOLCIM MINERALNI 
AGREGATI d.o.o. 

Nedešćina 
P = 18,15 ha URBR.:2163-09/03-06/2 

DATUM: 27. 04. 2006. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 125,0 MPa 
  vodozasićenom stanju 128,0 MPa  
  nakon smrzavanja 140,0 MPa  
- otpornost na habanje po  
  Böhme-u: gubitak 13,9 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,998 mas % 
- obujmna masa 2,631 t/m

3
 

- gustoća 2,702 t/m
3
 

- poroznost 3,55 vol % 
- postojanost metodom otopine Na2SO4: 
  gubitak 0,208 mas.% 
- postojan. na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: foraminiferski 
(organogeni) vapnenac (biomikrit) 
 

- Sitnog i krupnog agregata za betone (HRN B.B2.010 i  

  HRN B.B3.100) 
- Drobljenog pijeksa za mortove i žbuke (HRN U.M2.010 i  

  HRN Um2.012) 

- Drobljenog kamena za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva  
  mehanički i kemijski stabiliziranih (HRN U.E9.020 i  

  HRN U.E9.024) 

- Lomljenog kamena za zidanje potpornih zidova 
- Drobljenog nesepariranog kamena za izgradnju i održavanje  

  gospodarskih cesta 

- Prirodnog agregata i kamena za proizvodnju agregata za beton 
  (HRN B.B2.009) 

- Izradu habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku  

  na cestama lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja 
- Izradu bitumenoznih nosivih slojeva (BNS) i bitumeniziranih 

   nosivih habajućih slojeva (BHNS) na cestama svih razreda  

  prometnog opterećenja 

Godina 
2011. 

Bilančne 
5 398 692 

Izvanbilančne 
5 360 622 

Ukupne 
10 759 314 

Eksploatacijske 
5 290 718 

 
Geološka formacija - starost: Foraminiferski vapnenci (FV) - paleogen - donji-srednji eocen 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŠUŠNJEVICA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC KRŠAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
EMIS d.o.o. Potpićan P = 13,00 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2004. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

- predviđa se široka primjena u 
građevinarstvu i sporedno kao 
karbonatna sirovina za industrijsku 
preradu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Foraminiferski vapnenci (FV) - paleogen - donji-srednji eocen 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: SVETI IVAN-PRAŠČARI  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC BUZET 

 
Odobrenje: Sekretarijat za poslove uprave  Nositelj odobrenja  Površina 
 Općine Buzet: KLASA: UP/I-310-17/93-01/01 

L.O.G.R.A.M. d.d. Buzet P = 11,72 ha URBR.:2106-03-04/4-92-2 
DATUM: 03. 11. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 106,8 MPa 
  u vodozasićenom stanju 89,9 MPa  
  nakon smrzavanja 83,7 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 14,6 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,12 mas % 
- obujmna masa 2,660 t/m

3
 

- brzina longitudinalnih valova  4 700 ms
-1
 

- otpornost na drobljenje metodom Los Angeles 
  B 47,7 mas % 
  C 18,2 mas % 
  D 19,3 mas 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 

- Drobljenog kamenog granulata za izradu 
betona i armiranog betona  

- Kamene sitneži za izradu gornjih i donjih 
nosivih slojeva od bitumeniziranog 
materijala za autoceste i ceste svih 
razreda prometnog opterećenja   

- Drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva mehanički i 
kemijski stabiliziranih slojeva  

- Miniranog i drobljenog kamenog 
materijala za izradu nasipa i posteljica na 
cestama 

- Drobljenog i neklasiranog kamena za 
izgradnju održavanje gospodarskih cesta 

- Drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje 

Godina 
2007 

Bilančne 
1 478 900 

Izvanbilančne 
496 000 

Ukupne 
1 974 900 

Eksploatacijske 
1 405 000 

 
Geološka formacija - starost: Foraminiferski vapnenci (FV) - paleogen - donji-srednji eocen 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: TAMBURA (+ ležište Tambura I)*)
 

Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 
TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VODNJAN 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp. Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/06-01/7 
KAVA EXPORT IMPORT 

d.o.o. Fažana 
P = 3,89 ha URBR.:2136-03-02-08-3 

DATUM: 25. 02. 2008. 

Ovdje su rezerve iz eksploatacijskog polja i rezerve iz ležišta Tambura I zbrojene*)
 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju  82,4-90,0 MPa 
  u vodozasićenom stanju  69,4-87,0 MPa  
  nakon smrzavanja  42,5 82,0 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u  
  29,0-30,9 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode  4,6-5,47 mas % 
- obujmna masa  2,310-2,366 t/m

3
 

- poroznost  10,7-14,13 vol % 
- gustoća  2,69 t/m

3
 

- otpornost na smrzavanje  1,2-3,22 mas % 
- brzina prostiranja ultrazvučnih valova 
  4 300,0-5 170,5 m/s 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- sitnog i krupnog agregata za 
  beton koji nije izložen utjecaju  
  smrzavanja i vlažne sredine  

- drobljenog pijeska za mortove i žbuke  

- miniranog i drobljenog kamenog  
  materijala za izradu nasipa i posteljicama 
  na cestama  

- drobljenog nesepariranog kamena za 
  izgradnju i održavanje gospodarskih 
  cesta  
 

Godina 
2012 

Bilančne 
1 438 919 

Izvanbilančne 
807 074 

Ukupne 
2 245 993 

Eksploatacijske 
1 410 140 

 
 

Geološka formacija - starost: Formacija 
PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

*)
EP TAMBURA (2012): ukupno 1.358.586 m

3
, bilančno 851.030 m

3
  

    LŽ TAMBURA I (2012): ukupno 887.407 m
3
, bilančno 587.889 m

3
  

 



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: TRI JEZERCA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC POREČ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/92-03/81 
KAMEN d.d. Pazin P = 5,4 ha URBR.:526-04-92-02 

DATUM: 20. 11. 1992. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 141,1 – 165,7 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasić. stanju 110,9 – 147,6 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 138,4 – 185,6 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 18,8 cm

3
/50cm

2
  

- upijanje vode 0,527 mas % 
- obujmna masa 2,667 t/m

3
 

- gustoća 2,709 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: ISTARSKI ŽUTI, 
GIALLO D' ISTRIA (SELINA) 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
36 004 

Izvanbilančne 
3 954 

Ukupne 
39 958 

Eksploatacijske 
32 404 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VALE-NOVAKI 
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

CIGLARSKA GLINA GLINA CEROVLJE 

 
Brisano: UDU Sl. za gosp., Isp. Pazin Bivši Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/11-01/01 
ISTARSKA CIGLANA d.o.o. 

Cerovlje 
P = 13,14 ha URBR.:2163-03-02-11-4 

DATUM: 29. 12. 2011. 

BRISANO IZ REGISTRA EKSPLOATACIJSKIH POLJA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- čvrstoća na lom u suhom stanju 3,81 N/mm
2
 

- čvrstoća u pečenom stanju 22,25 N/mm
2
  

- Pffeferkorn 21,46 % 
- stezanje sušenjem 105

O
C 7,5 % 

- upijanje vode 18,21 mas % 
- ostatak na situ 4900 oč/mm 5,25 % 
- SiO2 55,94 % 
- Al2O3 10,52 % 
- Fe2O3 4,60 % 
- CaO 9,35 % 

-ciglarski proizvodi 

Godina 
2003 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
352 620 

 
Geološka formacija - starost: KVARTARNE NASLAGE ISTRE: ALUVIJ (al) - kvartar (holocen) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VAKE-NOVAKI II  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

CIGLARSKA GLINA GLINA CEROVLJE 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Pazin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/04-01/10 
ISTARSKA CIGLANA d.o.o. 

Cerovlje 
23,75 ha URBR.:2163-03-02-04-11 

DATUM: 12.10.2004. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- čvrstoća na lom u suhom stanju 3,04-4,58 N/mm
2
 

- čvrstoća u pečenom stanju 20,5-24,5 N/mm
2
  

- Pffeferkorn 19,32-23,59 % 
- stezanje sušenjem 105

o
C 6,32-9,42 % 

- upijanje vode 12,52-23,34 mas % 
- ostatak na situ 4900 oč/mm 0,27-9,22 % 
- SiO2 44,62-67,25 % 
- Al2O3 8,81-12,23 % 
- Fe2O3 3,69-5,53 % 
- CaO 1,62-17,14 % 
-ostatak na situ 63 µ 1,38 % 
  90 µ 2,64 % 
  250 µ 0,49 % 
  500 µ 0,16 % 
  1000 µ 0,34 % 
- mineralni sastav. kvarc, kalcit, ilit, smektit, plagioklas, klorit 

- ciglarskih proizvoda 
 

Godina 
2006 

Bilančne 
829 660 

Izvanbilančne 
28 518 

Ukupne 
858 178 

Eksploatacijske 
788 177 

 
Geološka formacija - starost: KVARTARNE NASLAGE ISTRE: ALUVIJ (al) - kvartar (holocen) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VALKARIN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC POREČ 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/93-03/16 
KAMEN d.d. Pazin P = 16,03 ha URBR.:526-04-93-03 

DATUM: 01. 04. 1993. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 143,2-164,7 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 92,3-130,4 MPa 
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 114,8-157,1 MPa 
- otpornost na habanje po Boehmeu 14,3 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,205 mas % 
- obujmna masa 2,694 t/m

3
 

- gustoća 2,705 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: KIRMENJAK 
PIETRA D' ORSERA, PIETRA D' ISTRIA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
11 022 

Izvanbilančne 
773 

Ukupne 
11 795 

Eksploatacijske 
9 369 

 
Geološka formacija - starost: Formacija POREČ (PO) - Kirmenjak član (KI) - gornja jura - gornji titon 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VALMARIN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC PULA 

 
Odobrenje: -  Provoditelj sanacije  Površina 

- 
CESTA d.o.o., Pula P = 16,00 ha - 

- 

U ZAVRŠNOJ FAZI SANACIJE (95%) - BRISAN IZ PROSTORNOG PLANA 

NAPOMENA 
Rezerve 

(m
3
) 

Projektirani način rekultivacije: 
PEJZAŽNA REKULTIVACIJA: Rekultivaciju čine skupne aktivnosti tehničke i biološke 
sanacije. Tehnička sanacija provodi se na način da se unutar kratera nekadašnjeg 
površinskog kopa odlaže inertni građevni otpad. Biološka sanacija obuhvaća radove 
na oplemenjivanju oblikovanog reljefa ozelenjivanjem autohtonim vrstama drveća, 
grmlja i travnih smjesa. Do današnjeg dana posađeno je tri tisuće autohtonih sadnica. 
Rekultivacija je obavljena na površini od 15 ha. 
 
Karakteristike stijenske mase: 
Niski koeficijent iskoristivosti stijenske mase. Znatni udio pukotina i kaverni ispunjenih 
zemljom crvenicom i glinovitim materijalom što usporava tehnološki proces 
oplemenivanja izminiranog dolomitiziranog vapnenca i čini ga ekonomski neisplativim. 
 

Godina 
2011 

Bilančne 
780 915 

Izvanbilančne 
12 060 

Ukupne 
792 975 

Eksploatacijske 
511 400 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VALTURA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC LIŽNJAN 

 
Odobrenje: Ministarstvo gospodarstva, Zagreb Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/10-03/112 
KAMEN d.d., Pazin P = 44,17 ha URBR.:526-14-01-01/1-10-4 

DATUM: 13. 09. 2010. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 49,7-104 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju.53,4-68,6 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 35,6-59,4 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 37,8-55,4 cm

3
/50cm

2 
 

- upijanje vode 2,209-3,728 mas % 
- obujmna masa 2,423-2,510 t/m

3
 

- gustoća 2,692-2,710 t/m
3
 

- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: VALTURA 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012 

Bilančne 
70 765 

Izvanbilančne 
6 095 

Ukupne 
76 860 

Eksploatacijske 
63 688 

 
Geološka formacija - starost: Gornji Humac formacija (GH) - gornja kreda - turon-kampan 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VALTURA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad/Općina  

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC PULA/LIŽNJAN 

 
Odobrenje: 13-UP-I-157/1983 od 07.03.1983 Nositelj odobrenja  Površina 
Dopuna odobrenja:KLASA:: UP/I-05/89-01/1 

Uprava za zatvorski sustav 
Kaznionica u Valturi, Pula 

P = 27,32 ha URBR.:2168-06-04-91 
DATUM: 03. 02. 1991. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

 
- tlačna čvrstoća u suhom stanju 147,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 115,2 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 172,1 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 24,9 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,65 mas % 
- obujmna masa 2 518 kg/m

3
 

- poroznost 2,7 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

• Drobljenog pijeska za zidanje i žbuka- 
  nje  
• lomljenog kamena za zidanje te izradu  
  obaloutvrda i nasipa  
• kamenog nesepariranog materijala za  
  izradu i održavanje gospodarskih cesta  
• kamenog materijala za izradu postelji- 
  ce 

Godina 
2012 

Bilančne 
1 996 767 

Izvanbilančne 
338 690 

Ukupne 
2 335 457 

Eksploatacijske 
1 896 929 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VIDRIAN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN DOLOMIT I VAPNENAC PULA 

 
Odobrenje: Ured za gosp. Pazin, Isp. Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/96-01/2 
ISTRAGRADNJA d.o.o. 

Pula 
P = 9,75 ha URBR.:2163-06/1-96-2 

DATUM: 25. 07. 1996. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 105,50-187,17 MPa 
  u vodozasićenom stanju 103,50-155,46 MPa  
  nakon smrzavanja 93,50-163,37 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u  
  11,40-20,81 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,70-0,848 mas % 
- obujmna masa 2,641-2,716 t/m

3
 

- poroznost 2,20-3,50 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
Petrografska determinacija:  
dolomit i organogeni vapnenac 

- kamene sitneži za izradu betona i armiranog 
betona   

- kamene sitneži za izradu asfaltnih mješavina tipa 
asfaltbetona na cestama srednjeg, lakog i vrlo 
lakog razreda prometnog opterećenja  

- kamene sitneži za izradu gornjih i donjih nosivih 
slojeva od bituminiziranog materijala na 
autocesti i cestama svih razreda prometnog 
opterećenja  

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih 
tamponskih slojeva mehanički j kemijski 
stabiliziranih  

- tucanika za izradu zastora željezničkih pruga  
- lomljenog kamena za zidanje potpornih zidova i 

obaloutvrda  
- drobljenog nesepariranog kamena za izgradnju i 

održavanje gospodarskih cesta  

Godina 
2009 

Bilančne 
601 575 

Izvanbilančne 
340 298 

Ukupne 
941 873 

Eksploatacijske 
571 496 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VIDRIJAN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC PULA 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Pula  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/98-01/5 
CESTA d.o.o., Pula P = 10,34 ha URBR.:2163-06/1-99-10 

DATUM: 03. 02. 1998. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 72,5-163,9 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 56,0-134,1 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 60,4-12,8 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 18,1-38,8 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,703-5,132 mas % 
- obujmna masa 2,366-2,645 t/m

3
 

- postojanost na smrzavanje - nepostojan 
- ispitivanje postojanosti otopinom Na2SO4 - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih slojeva mehanički ili kemijski 
stabiliziranih uz obavezu potvrđivanja  
uporabljivosti ispitivanjima na uzorcima 
drobljenog kamenog materijala; 

 
-drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih 
cesta. 

Godina 
2010 

Bilančne 
1 148 348 

Izvanbilančne 
187 454 

Ukupne 
1 335 802 

Eksploatacijske 
1 090 931 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)

ZOP 



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VILANIJA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC UMAG 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp Umag  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/97-01/3 
ANTENAL d.o.o., Novigrad P = 51,00 ha URBR.:2163-06/5-99-29 

DATUM: 02. 03. 1999. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 166,3 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 127,9 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 168,3 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 17,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,03 mas % 
- obujmna masa 2,600 t/m

3
 

- poroznost 1,83 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

• drobljeni kameni agregat za izradu betona i 
armiranog betona 
• kamene sitneži za izradu asfaltbetona na 
cestama s lakim i vrlo lakim prometnim 
opterećenjem 
• kamene sitneži za izradu gornjih i donjih 
nosivih slojeva od bituminiziranog materijala 
na cestama svih prometnih opterećenja 
• drobljenog nesepariranog kamena za izradu 
mehanički ili kemijski stabiliziranih nosivih 
tamponskih slojeva na cestama svih 
prometnih opterećenja 
• lomljenog kamena za zidanje te izradu 
obaloutvrda i vodopropusta 

Godina 
2012 

Bilančne 
2 263 641 

Izvanbilančne 
1 572 277 

Ukupne 
3 835 918 

Eksploatacijske 
2 173 095 

 

Geološka formacija - starost: SJEVERNI DIO Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb; JUŽNI DIO 
Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VINKURAN  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC MEDULIN 

 
Odobrenje: Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-04-042/1978 
KAMEN d.d. Pazin P = 3,38 ha URBR: 

DATUM: 06. 07. 1978. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 45-76 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 36-68 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 32-68 MPa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 73,46 cm

3
/50cm

2
  

- upijanje vode 4,87 mas % 
- obujmna masa 2,303 t/m

3
 

- gustoća 2,726 t/m
3
 

- poroznost 13,8-15,5 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan  
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-arhitektonsko-građevnog kamena 
 najšire primjene u svim uvjetima: 
     -oblaganje eksterijera i interijera 
     -zidanje 
     -restauratorski radovi 
Komercijalni naziv: VINKURAN 
 
 
-nusprodukt: tehničko-građevni kamen  
 najšire primjene  
 

Godina 
2012. 

Bilančne 
40 692 

Izvanbilančne 
23 331 

Ukupne 
64 023 

Eksploatacijske 
36 623 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VOŠTENI  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC SVETI LOVREČ 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Obrt FRANTOJO vl. Dario 

Fabris, Kukci 
P = 6,48 ha URBR.: 

DATUM: godina izdavanja rješenja 2000. 

BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- nema podataka 
 

 - nema podataka 
 
predviđa se moguća primjena u 
građevinarstvu 

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 
Geološka formacija - starost: Formacija KANFANAR (KA) - donja kreda - apt 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VRANJA  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina  

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC LUPOGLAV 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp Pazin  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/08-01/02 
READYMIX CROATIA 
d.o.o. Kaštel Sućurac 

P = 36,35 ha URBR.:2163-03-10-03-08-4 
DATUM: 03. 12. 2008. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća  
  u suhom stanju 176,4 MPa 
  u vodozasićenom stanju 133,7 MPa  
  nakon smrzavanja 118,1 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 17,4 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,769 mas % 
- obujmna masa 2,644 t/m

3
 

- poroznost 1,960 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
 
Petrografska determinacija: organogeni vapnenac 

- agregata za beton i armirani beton 

- kamene sitneži za izradu asfaltbetona na 
cestama 3., 4. i 5. prometnog razreda 

- kamene sitneži za izradu gornjih i donjih 
nosivih slojeva od  bituminiziranog 
materijala za sve prometne razrede 

- drobljenog kamena za izradu tamponskih 
slojeva 

- tucanika za izradu zastora željezničkih 
pruga 

- lomljenog kamena za zidanje potpornih 
zidova 

Godina 
2009 

Bilančne 
3 471 734 

Izvanbilančne 
2 999 409 

Ukupne 
6 471 143 

Eksploatacijske 
3 298 147 

 
Geološka formacija - starost: Foraminiferski vapnenci (FV) - paleogen - donji-srednji eocen 
 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VRH  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC VIŠNJAN 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
Obrt "KAMENI VRH", vl. 
Vladimir Sinožić, Višnjan 

P = 8,00 ha URBR.: 
DATUM:  

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 105,00 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 100,00 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 102,00 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 29,70 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,980 mas % 
- obujmna masa 2,520 t/m

3
 

- gustoća 2,710 t/m
3
 

 

Prema podacima o kvaliteti, odnosno 
fizičko-mehaničkim svojstava pretposta-
vljamo da je predmetni vapnenac vrlo 
vrijedna sirovina za široku upotrebu u 
građevinarstvu. 

Godina 
2001 

Bilančne 
707 000 

Izvanbilančne 
64 000 

Ukupne 
771 000 

Eksploatacijske 
686 000 

 

Geološka formacija - starost: Gradina-Cisterna član (GR) - donja kreda - srednji-gornji valendis iz 
Formacije LIMSKA DRAGA (LD) - srednji-gonji valendis-otriv 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 
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KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: VRŠINE  
Vrsta sirovine Naziv stijene Grad 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC POREČ 

 
Odobrenje: Ured za gosp., Isp Poreč  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/00-01/2-01/1 
Obrt "Pulin", vl. Dario Pulin, 

Višnjan 
P = 17,87 ha URBR.:2163-06/3-00-8 

DATUM: 06. 12. 2000. 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća 
  u suhom stanju 126,28 MPa 
  u vodozasićenom stanju 105,85 MPa  
  nakon smrzavanja 96,50 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 28,80 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 1,11 mas % 
- obujmna masa 2,605 t/m

3
 

- apsolutna poroznost 3,68 vol % 
- postojanost na smrzavanje - postojan 
- otpornost na drobljenje metodom  
  Los Angees 26,5-29,20 mas % 
 

- drobljenog kamenog granulata za izradu 
betona i armiranog betona  

- kamene sitneži za izradu donjih i gornjih 
nosivih slojeva od  bitumeniziranog 
materijala za autoceste i ceste svih razreda 
prometnih. opterećenja  

- drobljenog kamena za izradu  donjih nosivih 
bitumenom stabiliziranih te mehanički i 
kemijski stabiliziranih (tamponskih) slojeva  

- miniranog i drobljenog kamenog materijala 
za izradu nasipa i posteljica na cestama 

- drobljenog i neklasiranog kamena za 
izgradnju i održavanje gospodarskih cesta  

- drobljenog pijeska za zidanje i žbukanje   

Godina 
2009 

Bilančne 
627 843 

Izvanbilančne 
441 553 

Ukupne 
1 069 396 

Eksploatacijske 
596 451 

 
Geološka formacija - starost: Formacija PULA (PU) - donja kreda - alb 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŽAGRIĆI 
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje:  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA:  
CESTA d.d., PULA 70,00 ha URBR.: 

DATUM: 2005. godina 
BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA 

Napomena 
Rezerve 

(m
3
) 

Razlozi zbog kojih se nije išlo u detaljno istraživanje jesu prostorno planske zapreke 
te neizvjesnost buduće eksploatacije. Istražni prostor Žagrići nalazi se u području 
koje je Prostornim planom Istarske županije proglašen kao «Zaštićeni krajolik». 
 

 

- predviđa se široka primjena u građevinarstvu  

Godina 
- 

Bilančne 
- 

Izvanbilančne 
- 

Ukupne 
- 

Eksploatacijske 
- 

 

Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - cenoman i Sveti Duh formacija (SD)-
gornja kreda-gornji cenoman-donji turon (sve gornja kreda) 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)



 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 
DOF IZ 2011. GODINE 



KATASTARSKI LIST EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŽMINJ  
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje: Služba za privredu Općine Rovinj Nositelj odobrenja  Površina 

broj:  UP/I-07-1306/1-S2 
CESTA d.o.o., Pula P = 8,88 ha  

DATUM: ur. od 27. 09 1982 

 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 145,2 MPa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 113,7 MPa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 124,8 MPa  
- otpornost na habanje po Böhme-u 24,2 cm

3
/50 cm

2 
 

- upijanje vode 0,74 mas % 
- obujmna masa 2,646 t/m

3
 

- poroznost 4,29 vol % 
- postojanost na smrzavanje: postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

-  kamene sitneži za izradu asfaltnih 
mješavina tipa asfaltbetona na cestama 
lakog i vrlo lakog  razreda prometnog 
opterećenja (HRN U.E4.014); 

-  kamene sitneži za izradu gornjih (BNS) 
i donjih (DBNS) nosivih slojeva od 
bitumeniziranog materijala na autocesti 
i cestama svih razreda  prometnog 
opterećenja (OTU-Zgb/89 i HRN 
U.E9.028); 

-  drobljenog kamena za izradu donjih 
nosivih tamponskih slojeva mehanički ili 
kemijski  stabiliziranih (HRN U.E9.024); 

-  drobljenog nesepariranog kamena za 
izgradnju i održavanje gosp. cesta; 

 

Godina 
2010 

Bilančne 
1 249 758 

Izvanbilančne 
503 724 

Ukupne 
1 753 482 

Eksploatacijske 
1 212 265 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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KATASTARSKI LIST ISTRAŽNOG PROSTORA MINERALNIH 
SIROVINA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA ISTARSKE ŽUPANIJE 

Hrvatski geološki institut - Zavod za mineralne sirovine 

 

NAZIV: ŽMINJ I 
Vrsta sirovine Naziv stijene Općina 

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN VAPNENAC ŽMINJ 

 
Odobrenje: UDU Sl. za gosp., Isp. Rovinj  Nositelj odobrenja  Površina 

KLASA: UP/I-310-01/03-013/3 
CESTA d.d., PULA 14,48 ha URBR.:2163-03/12-04-8 

DATUM: 20.05.2004. 
BRISANO IZ REGISTRA ISTRAŽNIH PROSTORA - nositelj odobrenja je zainteresiran za eksploataciju 

Analiza kvalitete 
Upotrebljivost za 

proizvodnju 
Rezerve 

(m
3
) 

- tlačna čvrstoća u suhom stanju 172,5 Mpa 
- tlačna čvrstoća u vodozasićenom stanju 146,2 Mpa  
- tlačna čvrstoća nakon smrzavanja 131,5 Mpa  
- otpornost na habanje po Boehmeu 20,2 cm

3
/50 cm

2
  

- upijanje vode 0,537 mas % 
- obujmna masa 2,662 t/m

3
 

- poroznost 0,55 vol % 
- postojanost na smrzavanje: postojan 
 
Mineraloška determinacija: organogeni vapnenac 
 

- agregata za beton i armirani beton 
- kamene sitneži za izradu asfalt-

betona na cestama s lakim prome-
tnim opterećenjem 

- kamene sitneži za izradu gornjih i 
donjih nosivih slojeva od bitumi-
niziranog materijala na cestama svih 
prometnih opterećenja 

- drobljenog kamena za izradu tamp-
onskih slojeva 

- lomljenog kamena za zidanje te izra-
du obaloutvrda 

 

Godina 
2009 

Bilančne 
1 988 648 

Izvanbilančne 
254 068 

Ukupne 
2 242 716 

Eksploatacijske 
1 928 989 

 
Geološka formacija - starost: Formacija RUŠNJAK (RU) - gornja kreda - cenoman 

 
Položaj eksploatacijskog polja u odnosu na zaštićena područja prirode i 

zaštićeni obalni pojas (prema PPIŽ i ZOP)
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